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В справочном пособии приводятся данные более чем о 100 микросхемах зару- 
бежных производителей, которые применяются в современной телевизионной 
технике. 

Книга предназначена дпя подготовленных радиолюбителей, занимающихся ре- 
монтом телевизионной техники, и работников сервисных центров. 


Для каждой микросхемы приведены данные о ее функциях, структурная схема, 
цоколевка и назначение выводов. Эта информация помогает при ремонте теле- 
визоров и сокращает время поиска неисправностей. 


Ответственный за выпуск С. Иванов 
Макет и верстка С. Тарасов 
Обложка В. Жбанов 
Рисунки “СОЛОН-Е” 


15ВМ 5—93455—025—Х © “СОЛОН -Р”, 1999 
©Н. А. Тюнин 


Предисловие к 





Предисловие 


В предлагаемом справочном пособии собраны данные о наиболее распрост- 
раненных интегральных микросхемах, которые применяются в современной теле- 
визионной технике. В книге представлена справочная информация о более чем 
100 микросхемах таких известных фирм-производителей, как ЗАМ$УМС, ЗАМУО, 
ОМУ, ЗЕМЕМ$, МАТЗУ$НИТА, РНЫР$, $С$-ГНОМ$ОМ и других. 


В связи с тем, что в современных телевизионных приемниках все большее 
применение находят цифровые методы обработки сигналов, в справочнике приво- 
дятся данные о микросхемах, применяемых как для аналоговой, так и дпя 
цифровой обработки сигналов. 


При составлении справочника автор руководствовался следующими принци- 
пами: 


® не включать в состав справочника описания микросхем, которые уже 
приводились в аналогичных изданиях, например, издательства ДОДЭКА, 
“Микросхемы для современных импортных телевизоров", выпуск 1, 2; 

® включать в состав справочника микросхемы, которые применяются в 
моделях телевизоров, пользующихся устойчивым покупательским спро- 
СОМ. 


4 АМ5192К-А 


Многофункциональная микросхема 
АМ5192К-А 


Назначение 
е УПЧ: ® ЧМ-детектор; ® декодер цветности РАММТЗС; 
® видеодетектор; ® схема АПЧ; ® переключатель сигналов БК, С, В. 
® схема АРУ; ® синхропроцессор, 


Описание выводов 


Назначение 
Конденсатор фиксации уровня в сигнале К 
СТАМР Конденсатор фиксации уровня в сигнале С 
ВТАМР Конденсатор фиксации уровня в сигнале В 
КЕЕЕКВ РИТЕВ —|Вход подавляющего фильтра 
КЕГЕКВ ОЦТРИОТ | Выход подавляющего фильтра 
АРС ЕИТЕВ Фильтр схемы АПЧ 
4.43 Вход генератора 4.43 МГц 
3.58 Вход генератора 3.58 МГц 
ЗРОТ КИЕВ Фильтр подавления пятна 


Сигнал 
В СЕАМР 


№ выв. 
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7 


т 


вк м Вход сигнала ВЕК 
КМ Вход внешнего сигнала К 


ход внешнего сигнала С 


ВМ ход внешнего сигнала В 


Напряжение питания 9 В 


\ 
К ОТ Выход сигнала К 
|. 


Выход сигнала С 
Выход сигнала В 
Выход ключевой схемы 
Общий 


Вход схемы регулировки контрастности 


ЗРА Вход/выход сигнала данных шины ГС 


Вход сигнала синхронизации шины ГС 

Напряжение питания 5 В 

Вход сигнала ПЧ 

Вход сигнала ПЧ 

[6м5____ | Общий 

Выход схемы АРУ 

Выход звукового сигнала 

Конденсатор корректора предискажений 
30 Выход сигнала АПЧ 

31 Вход внешнего видеосигнала 
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№ выв. Сигнал Назначение 


Вход внешнего звукового сигнала 
35 Конденсатор фильтра АРУ 
36 | \МОЕО ОТ 
37 АРС? 
38 | МОЕО БЕТ!М 
39 |РЕТОЦТ 
АРС1 Фильтр схемы АПЧ1 
41_ |\Со 
42 ВЕАСК ОЕТ Детектор уровня черного 
43 УМ Вход сигнала яркости 
44 М-СТАМР Фильтр схемы фиксации видеосигнала 
45 \\ ЗЕРАКАПОМ | Фильтр селектора КИ 
Н ЗЕРАКАТЮМ | Фильтр селектора СИ 
Напряжение питания 5 В 
Вход сигнала цветности 
Общий 
Вход сигнала обратной связи 
Вход схемы контроля строчной развертки 
Конденсатор фильтра схемы ФАПЧ2 
Конденсатор фильтра схемы ФАПЧЛ 
НО$С Вход генератора строчной развертки 
Х-КА\У Вход схемы защиты 
НООТ Сигнал запуска строчной развертки 
50/50 ЕТ ОЧТ | Выход детектора кадровой частоты 50/650 Гц 
мООТ Сигнал запуска кадровой развертки 
Выход схемы переключателя РАЁ, МТЭС/БЕСАМ 
В-\У ОПТ Выход сигнала В-У 
КУ ОПТ ыход сигнала В-У 
СР ыход стробирующего сигнала 
В-\ М ход сигнала В-\ 
К-\ №, ход сигнала В-\ 
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АРС1 РЁ 
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Цоколевка 
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Н-ЗЕРАВАТЮМ [46] 
\-ЗЕРАВАТОМ [45] 
МОЕО БЕТ (М [38 


50/60 ОЕТ ОУТ 
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АМ5192К-А 





Структурная схема 


ГРОТ 


Переключатель 
РАЦ, 
НТ5СЗЕСАМ 


Демодулятор Цемодулятор 
к ВУ 
: 
| сигнала 
| идентификации 
Схема 
АПЧ 
Регупировка 
тона 
Генератор 
поснесущей 


> Усилитель Усилитель 
[53 Те в 


ГУН 
Формирователь 
8. || 


сигналов 
гашения | ЕЕ 
[ео ев [16 
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Привязка 
урсаня 
черного 

С-У 













АМ5192К-А 





Структурная схема (продолжение) 


НИЕ 
ЕЁ 
Регулятор 


уровня 











Усилитель- 
ограничитель 


ААВ 
асивнииоое ив 
чиеленоиуе 99 







Корректор 
предискажений 





Регупировка 
контрастности 





Предварительный 
усипитель 





Привязка 
уровня 
сигчала У 







Выход Выход 
РАС ЗМ 





Интерфейс 
(С 





8 АМ5607К 





Многофункциональный процессор 
АМ5607К 


Назначение 


синхропроцессор; 

декодер сигналов систем РАУМТЗС; 
видеопроцессор; 

управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


№ выв. 


ЗОА Вход/выход данных шины ГС 
$УМС ЗЕР Вход селектора КСИ 
5 $УМС ЗЕР Вход селектора КСИ 


10 


К 
Фильтр схемы ФАПЧ1 


смо 


Фильтр схемы ФАПЧ2 
Вход импульсов О.Х. строчной развертки 
Выход сигнала В видеопроцессора 

С ОПТ Выход сигнала С видеопроцессора 
Выход сигнала К видеопроцессора 
26 В.К Выход сигнала ВЕК 


28 СМ Вход внешнего сигнала С М 
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№ выв. Сигнал Назначение 
29 КМ Вход внешнего сигнала КМ 
30 СМ/ОЧТ Выход сигнала опорного генератора 

Напряжение питания 9 В 

Вход генератора 3.58 МГц 

Фильтр опорного генератора 

Вход генератора 4 43 МГц 

Конденсатор ОС схемы АПЧ 

АРС Выход схемы АПЧ 

Конденсатор ОС схемы АПЧ 

К-\ М Вход сигнала К-\ | 

КИЕЕКВ Фильтр схемы гашения 

40 |ВУм Вход сигнала В-У 

КЕЕВ ОПТ Выход схемы гашения 

СОТ Выход сигнала цветности 

МСС 5\ Напряжение питания 5 В 

АСС ЕЕТЕК Фильтр схемы АРЦ 
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42 
43 
44 


М6С5У 

"АСС ЕИТЕВ__ 
[45 УМАМР [Конденсатор схемы привязки уровня сина | 
| 46 |\Сссезу | Напряжение питания 6.3 В | 
| 48 | ВЕКЬЕМЕЕ | Фильтр схемы бланкирования | 
' 49 АВЕ. Вход схемы ОТЛ | 
| 50 АСЁЬ Вход схемы регулятора четкости 
| 51 С Общий | 

52 УМ Вход сигнала яркости 
Цоколевка 
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АСС РЕТЕВ 


9 | УБИТ 
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АМ5607К 
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Структурная схема 


О О О 
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АТ24С02 1 
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Статическое ОЗУ с управлением по 
цифровой шине РС 
АТ24С02 


Назначение 


® перепрограммируемая память для хранения информации; 
® организация памяти: 256 слов х 8 бит. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал Назначение 


АО 

АЛ 

А2 

Общий 

Сигнал БА шины ГС 
Сигнал СЕ шины ГС 

7 Вход контроля 
Напряжение питания 5 В 


Структурная схема Цоколевка 
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Е С№  ЗОА ы 


Схема 
выбора 
стопбца 


Схема выбора Ячейки 
строки |. памяти 
ре 


Сдвиговый 
гистр 


Формирователь 
выходных 
данных 





12 ВА7004 


Задающий генератор строчной развертки 
ВА7004 


Назначение 


® задающий генератор стоочной развертки; 
® внутренний стабилизатор напряжения. 


Описание выводов 


Назначение 
№5 = | Напряжение питания +10...15 В 


12 ОЦТРИТ Выходной сигнал генератора 


Г з [60 [Общий 
Га | 0$$0 Выход генератора 500кгц _ _ 
15 Вход генератора 500 кГц 









Структурная схема Цоколевка 





Схема включения 







ВА7004 


С$8500Е5 


Сг С1 
4700 4700 


ВА7046 13 





Синхроселектор и задающий генератор 
строчной развертки 
ВА7046 


Назначение 


® синхроселектор; 
® селектор КСИ; 
® задающий генератор строчной развертки. 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 


Вход опорного генератора 
Вход схемы ФАПЧ опорного генератора 
Выход синхроселектора 


Выход селектора КСИ 


Вход ПЦС 
Напряжение питания 5 В 





Цоколевка 





1 [СТ АНО$С РНАЗЕРТСУ8 


| Гене 2ГТАНР УССЕТТТ 
сФ й 


асе э\Р ское 5 
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4 ВА7062Е 


Синхроселектор 
ВА7062Е 


Назначение 


® селекция ССИ и КСИ из видеосигнала; 
® формирование импульсов запуска схем СР и КР; 
® формирование композитного синхросигнала. 


Описание выводов 


Назначение 
Регулятор задающего генератора 
Выход импульсов запуска схемы СР 
Выход композитного синхросигнала 


о 
то ГРелятор задвющеть генератора 
2 [Выход импульсов запуска скемы 6 | 
ИЕ [Выход композитного синросинаа | 
[4 М5 — [Выход импульсов запуска иемыв о | 
ПЕ Сс Со ООО ООО И 
[в [Вход видовая | 
[| [Напряжение питания 88 
[8 | 


1 
2 
3 
5 
мм — Вход видеосигнала 


м 
7 Напряжение питания +8 В 
РО- 





©] 0) Выход фазового компаратора 


Структурная схема Цоколевка 






НОЗС-в РР-ОЧТ]| 8 | 
|2 | но-оит — мсс 
я 5УМС-0иТ Ум Г] 
|4 | усот — с\0|5. 










ВА7ТО71ЛЕ 1 


© 





Синхроселектор 
ВА7071Е 


Назначение 


® селекция КСИ и ССИ из видеосигнала; 
® формирование композитного синхросигнала; 
® формирование импульсов запуска схем СР и КР. 


Описание выводов 


№ выв. Назначение 


но.б0т 
Резистор ГУН 


1 
2 
3 
5 





Напряжение питания +8 В 
7 \О-ОЧТ Выход импульсов запуска схемы КР 
$УМС-ОЧТ | Выход композитного синхросигнала 











Структурная схема Цоколевка 


|1] Мм ЗУМ ойт |8. 
|2 но-оит \о-оит| 7 | 





|4 РО-оит НО$С-В| 5 | 





веер [= Н 


16 ВА7232Е$ 


Транскодер КСВ-РАН/МТ$С 
ВА7232Е$ 





Назначение 


конвертация КСВ-сигналов цветного телевидения в форматы систем РАЁ, МТ$С: 
формирование выходных аналоговых ЕКСВ-сигналов; 

формирование выходного сигнала цветности; 

формирование композитного синхросигнала; 

формирование выходного цветового видеосигнала: 

наличие в каждом выходном канале усилителя с Ввых=75 Ом 


Описание выводов 


— № выв._ Назначение 
| Вход аналогового сигнала В 
тии Вход аналогового сигнала С 
3 Вход аналогового сигнала К 
[4 1% _ Напряжение питания +4,5...5,5 В 


















пн С № Вход поднесущей сигнала цветности 


э | СМО1 Общий 
110 _ СООТ Выход сигнала цветности 


ее Общий 


№ Не используется 
13 у от Выход цветового телевизионного сигнала 


[14 _ МС [Не используется | [Не используется | 
15 Выход сигнала яркости 
Выход композитного синхросигнала 
17 Напряжение питания +4,5...5,5 В 
18 вот | Выход аналогового сигнала К 
[19 [сот Выход аналогового сигнала С 
20 _Вобт 
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Восстановление 


Восстановление 


ВА7232Е$ 


Структурная схема 


Смеситель 
У\ЕС 


Ее 


Генератор Генератор 
ВЕР сподстройкой | 


Фильтр 





47 





18 ВА7356$, ВА7358$ 


Сигнальный процессор 
ВА7356$, ВА7358$ 


Назначение 


мультистандартный (М, В/С, ОЖК, 1) процессор ПЧИЛПЧЗ; 

схема АРУ; 

встроенный звуковой фильтр; 

выделение несущей частоты схемой ФАПЧ и синхронное детектирование звуковых 
сигналов; 

® переключатель стандартов М, В/С, ПИК, 1. 


Описание выводов 


7 


АЕС Запоминающий конденсатор постоянной составляющей 
звукового выхода 


МО 4,5М Выход 2-й ПЧЗ 
Резистор внутреннего фильтра 
ЕО0Т 


Вывод для подключения резонатора (5 МГц — М-формат, 

6 МГц — В/С, О/Ж-форматы, 6,5 МГц — Г формат) 

15  МООЕ Вход переключения режекторного фильтра (0 В — М, 
2,4 В — ОЖ, 4,3 В — 1 УВЕС — |) 

Опорный контур детектора 

2 


21 УЕЕО Выход видеосигнала 


ЕОРЁТ Вывод для подключения фильтра ЕО 
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ВА7356$, ВА7ТЗ358$ 19 





Структурная схема 


о 


порный 


Частотный 
демодулятор 


Усилитель- 


, Усипитель- 
` ограничитель 


&- нь. 


Усилитепь 
пчи 





Цоколевка 


[1] АЕТОМТ  ЕОСРТ 





20 ВА7627Е\У 





Переключатель видеосигналов 
ВА7627Е\ 


Назначение 


® три двухканальных аналоговых мультиплексора, 
® большая скорость переключения (50 нс); 
® низкая потребляемая мощность (62,5 мВт). 


Описание выводов 

















№2С Вход 2С аналогового переключателя С 


— 
[6 
[м [№8 — [Вход 28 аналогового переклочтьяв о | 
[= [ств — [ходуправления переключтеяв 
Газ [ме [Напряжение питания 06 
Гм мВ 
5 вм 


О 
© 
Е 
> 
ы- 


Вход 1В аналогового переключателя В 
Общий 
ход 2А аналогового переключателя А 


10 
11 
12 
13 
14 
15 


№ 
»=. 


[6 [м 





р. 





Цоколевка 





ВНЗ852$ / ВН3852Е$ 21 





Двухканальный регулятор 
громкости и тембра 
ВНЗ852$ / ВНЗ852Е $ 


Назначение 


® регулировка громкости и тембра, 
® режим "ЗУККОЧМГ”. 


Описание выводов 


Назначение _ 
2 Вход звукового сигнала канала 1 


МЕЛ Регулировка усиления входного усилителя 1 


4 В\УМ1 Вход дпя подключения ФНЧ канала 1 









10 [Усс Напряжение питания +5,4...9,5 В 


11 Вход регулировки режима "ЗАРККОЦМО” 
УКЕЕР Выход опорного напряжения 


Вход регулировки тембра НЧ 
Вход регулировки тембра ВЧ 
Вход регулировки громкости 

Выход звукового сигнала канала 2 
ее Вход для подключения ФВЧ канала 2 
ТИМ2 Вход для подключения ФВЧ канала 2 


В\О2 Вход для подключения ФНЧ канала 2 


ВИ2 Вход для подключения ФНЧ канала 2 


22 МЕ2 Вход регулировки усиления входного усилителя 2 
23 


[23 |№ | Вход звукового сигнала канала 2 
НЕТЕВ Вход для подключения фильтра 


22 


Стабилизатор 


ВНЗ852$ / ВНЗ852Е $ 


Структурная схема 






ВН3З854А$ / ВНЗ854АЕ$ 23 





Двухканальный регулятор 
громкости и тембра 
ВН3З854А$ / ВН3З854АЕ$ 


Назначение 


® регулировка громкости и тембра; 
® режим "ЗОККОЦМГ”. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал Назначение 













[в вот [вжддля подюлочения ФНЧканалая о 
[8 [Тот [Вход для подключения ФВЧнанаа 
9 [оли [Вьход звукового синалаканала1 















КАТСН Вход для приема данных ЕАТСН 
ПАТА Вход для приема данных ВАТА 
Вход для приема данных СЕОСК 


Постоянная времени для защиты от импульсных помех 


24 ВН3З854А$ / ВНЗ854АЕ$ 


№ выв. Сигнап Назначение 


Вход дпя подключения ФНЧ канала 2 
Вход регулировки усиления входного усилителя 2 
Вход звукового сигнала канала 2 

32 ЕЕТЕК Вход для подключения фильтра 

















ыт 


Формирователь 
опорного 
напряжения 





Громкость 


ВН3З856$ / ВН3З856Е$ 2 


м 





Двухканальный регулятор 
громкости, тембра, баланса 
ВН3856$ / ВН3З856Е$ 


Назначение 


® регулировка громкости, тембра, баланса: 
® режим "`ЗИУККОЦМО”; 
® управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


ВН3З856$ | ВН3856Е$ 
к ВУМ1 Вход для подключения ФНЧ канала 1 
ВМ Вход для подключения ФНЧ канала 1 
Вход для подключения ФНЧ канала 1 
7 Вход для подключения ФВЧ канала 1 


м1 Вход для подключения ФВЧ канала 1 
Т\МУО1 Вход для подключения ФВЧ канала 1 


— 
— 


10 СООТ] Выход звукового сигнала канала 1 
УСС Напряжение питания +10 В 
12 $С Постоянная времени для защиты от импульсных помех 


© 


Вход/выход данных шины ГС 
Вход синхронизации шины ГС 
Общий 

5А$$ Вход выбора адреса ЗКА\МЕ 
Выход опорного напряжения 

ВС Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
20 С Постоянная времени для защиты от импульсных помех 

С2 Постоянная времени для защиты от импульсных помех 

Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
Выход звукового сигнала канала 2 
Вход для подключения ФВЧ канала 2 
Вход для подключения ФВЧ канала 2 
Вход для подключения ФВЧ канала 2 
В\УО? Вход для подключения ФНЧ канала 2 
ВМ2 Вход для подключения ФНЧ канала 2 


13 
15 


— 


=— | — —> —> | — 
< сл — 


А 


17 


[®=) 
— 
(®) 


|<) 
.: 
Ф 
— 


— 


22 
23 ОЦТ2 












№ 
© 


25 112 


№№ № 
> |) <) 
ыЕ 

№ 


с 


№ № 


27 
29 


| 
©) 


№ 

— 
р” 
№ 





26 ВН3856$ / ВНЗ856Е $ 


№ выв. | № выв. Сигнал Назначение 
ВН3З8565 ВН3856Е$ 














м 


Структурная схема ВН3856$ 


Формирователь 
опорного 
напряжения 


Матрица "ЗУКВОЧУМО" 


[15] о_смо ЗЕАМЕАВОВЕЗЗ 
- ЗЕЕСТ $М/ 





Стабилизатор 


ВН3З856$ / ВНЗ856Е$ 


Структурная схема ВНЗ856ЕР$ 


ЗГАМЕ АОРНЕ$З $ 
ЗЕКЕСТ 5М 


й -] 
ГЕ 
ВЕ 
$22 
- 
® 





27 





28 ВН3857Е\ 





Звуковой контроллер 
ВН3857Е\У 


Назначение 


® двухканальный регулятор громкости и тембра; 
» наличие режима “ЗУВККОЧМО”; 
® управление по цифровой последовательной шине. 


Описание выводов 


син _| Назначение 


ФНЧ канала 2 

ФНЧ канала 2 

ФНЧ канала 2 

Постоянная времени режима “ЗОККОЧЦМО” канала 2 
Постоянная времени режима “ЗУККОЦМО” канала 2 
Вход схемы “ЗУККОЧМО” канала 2 

Выход входного усилитепя канала 2 

Вход регулировки усиления входного усилителя канала 2 
Вход звукового сигнала канала 2 

Вход для подключения фильтра 

Общий 

Вход звукового сигнала канала 1 

Вход регулировки входного усилителя канала 1 
Выход входного усилителя канала 1 

Вход схемы "ЗУККОЧМО” канала 1 

Постоянная времени режима “ЗУККОЦМО" канала 1 










22 ФВЧ канала 1 
23 Выход звукового сигнала канала 1 

Напряжение питания 5,4...9,5 В 

Постоянная времени для защиты от импульсных помех 

Выход сигнала управления 

Выход сигнала управления 

РОКТЗ Выход сигнала управления 

Выход сигнала управления 

















ВН3857ЕУ 29 


ыход опорного напряжения 


В 
Вход цифровых данных 


Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
Постоянная времени для защиты от импульсных помех 
Выход звукового сигнала канала 2 

ФВЧ канала 2 


ФВЧ канала 2 


Матрица 
$иВАСИМО 


УВЕР [31] 
РОКТЗ [28 | 
127 


РОКТ2 


РЕТЕВ 


[14] воочти 





30 ВР24С01А/ ВР24СОЛАЕ, ВК24С02 / ВК24С02Е, ВК24С04 / ВК24С04Е 


Энергонезависимое ЗУ 
ВК24СОЛА / ВК24СОЛАРГ (1024 бит), 
ВК24С02 / ВК24С021 (2048 бит), 
ВК24С04 / ВК24С04Е (4096 бит) 


Назначение 


® запись и хранение: 128 слов х 8 бит (ВК24СОЛАЛАЕ), 256 слов х 8 бит (ВК24С02/Е), 
512 словх 8 бит (ВК24С04/Е); 

® 100000 циклов стирания/записи; 

время хранения без напряжения, питания не менее 10 лет; 

® управление по цифровой шине | 2С. 


Описание выводов 
ВК24СОЛА, ВК24СОЛАР, ВК24С02, ВК24С02Е 


т Ай волАове нием 


общий 
Вход/выход данных шины ГС 


Вход синхронизации шины ГС 
Тестовый вход 
Напряжение питания +2,7...5,5 В 


Описание выводов 
ВК24С04, ВК24С04Е 


ПИ С ЕЕ ООО ОНИ 
[Ат [Адресный вход АТвыбора мироемы о 
А___ [Адресный вход А выбора мифомемы о | 





Н 


Вход тестового режима 
№ Напряжение питания +2, 7...5,5 В 





ВЕ24СОЛА / ВЕ24С01АЕ, ВК24С02 / ВВ24С02Е, ВЕК24С04 / ВК24С04Е 31 





Структурная схема Цоколевка 


ВВ24С01А/ВК24СОЛАР ВК24С01А/ВК24СОЛАЕ, 
—— | — ВВ24С02/ВВ24С02Е 





1024 бит ЗУ 





Г: 
= 
и 


|4 | 6№о $0А |5. 


|| Схема 
|| управления 


Ш ВВ24С04/ВВ24С04Е 
Формирователь Детектор Ш | 


напряжения 
напряжения питания 


[4 |] смо $0А 15] 





2048 бит ЗУ 


напряжения питания 





ВВ24С04/ВВ24С04Е 


4096 бит ЗУ 


управления 


РОРНЕ 
| Фаормирователь _ Детектор 
высокого 


напряжения 
напряжения питания 





32 ВК9020 / ВК9020Е, ВК9040 / ВК9040Е 


Энергонезависимое ЗУ 
ВК9020 / ВК9020Е, ВК9040 / ВК9040Е 


Назначение 


запись и хранение: 128 словх 16 бит (ВК9020/2), 256 словх 16 бит (ВКО940/Р); 
хранение данных без внешнего питания до 10 лет; 

4-х проводной интерфейс: 

100000 циклов стирания/записи. 


Описание выводов 


Вход сигнала управления записью 
Выход сигнапа статуса выходного сигнала 
Напряжение питания +2,7...5,5 В 





Структурная схема Цоколевка 


ВК9020/ 
ВК9040 





ВК9020 / ВК9020Е / ВВ9040 / ВК9040Е 









Детектор 
напряжения 
питания 


= 
Запрет высокого 
записи 


напряжения 


Адресный Декодер [| 
|| ‘буфер —— | адреса |7 бя 
|. Регистр Усилитель 1 
данных вет чтения] 
записи 

















Код команды 


на] # 

правление 
а * Задающий генератор 
Г] 


г 
НЕЕ 
[| 






















2048(4095) бит 
ЗУ 







В$Р3501С 3 


> 


Звуковой процессор 
В$Р3501С 


Назначение 


® регулятор громкости, баланса, тембра; 

® стереофонические выходы для акустической системы и головных телефонов или 
саббуфера; 

пятиполосный графический эквалайзер; 

три двухканальных АЦП, 

один двухканальный ЦАП; 

переключатель ЗСАКТ. 


Описание выводов 


№ выв. | Сигнал Назначение 
1 


Выход тестового сигнала 
Не используется 
Не используется 
Выход тестового сигнала 


ЭТАМОВУО 
АБВ ЕЁ Вход переключения адреса шины [С 

О СТК ОЧТО Выход 0 сигнала цифрового управления 

О СТК ОУЛ1 Выход 1 сигнала цифрового управления 
Не используется 

Не используется 


АОБССООТ 
ТАС ОО 
ТЕ 


ЕЗТЕМ Вход тестового сигнала 
Не используется 


Не используется 


Не используется 
АУЗОР Напряжение питания +5 В 





-- 
— 
| 


2|2 
| 


ме == 
9999 
Ф 
г > 


11 
12 
13 
14 


2 










я 
222 
1. 


—> 
— 


18 
19 
20 
21 
22 


2 


— 


№ 
[< 


26 


© с 
222 
ФИФ 


4 В$Р3501С 


Сигнал 
лу 
момом 
29 [УВЕРТОВ 
35 5смя 
м сима 


32 А$ЗС1 Общий 
33 $С21М К Вход звукового сигнала К от $САКТ2 


35 | 

7 УСЗИМЕ Вход звукового сигнала | от ЗСАКТЗ 

8 
9 
0 
1 
42_ [АбМОС 
43___ АНУЗ$ 
44 | САРЕМ 
45 _ | АНУЗОР 
46 _ | САРЁА 


47 $С1 ОЧТЕ Выход звукового сигнала | на ЗСАБТ1 
48 $С1 ОЧТ К Выход звукового сигнала К на ЗСАКТ1 
49 \/ВЕР1 Общий схемы опорного напряжения 

50 $С2 ОЧТЕ Выход звукового сигнала | на ЗСАКТ2 


51 $С2 ОЧТ К Выход звукового сигнала К на ЗСАКТ2 
АСЗ Общий | 


52 
3 
4 
АСМ. 


> 


№ выв. 
27 
28 





© 


>|. 


2222 





56 


59 Выход звукового сигнала | (АЦХ) 

| 60 |БАСАК Выход звукового сигнала К (АЦХ) 

Вход сигнала сброса процессора 

Не используется 

Не используется 

м Невель 

Не используется 

Общий 

[67 10\ЗиР_ | Напряжение питания +58 
68 


2722. 


В$Р3501С 35 





Структурная схема 


НЕАОРНОМЕ_Ё 


НЕАОРНОМЕ_В 


Переключатель ЭСААТ 





Цоколевка 


В$Р3501С 





36 ВУ2630Е / ВЦ2630Е\У 





Двухканальный синтезатор 
частоты с ФАПЧ 
ВУ2630Е / ВУЧ2630Р\У 


Назначение 


® два независимых синтезатора частоты с ФАПЧ; 

® 14-битный счетчик опорной частоты и 16-битный программируемый счетчик в каж- 
дом канале; 

® управление по цифровой шине; 

® низкое энергопотребление (не более 2,2 мА); 

® диапазон частот 0...80 МГЦ. 


Описание выводов 


Назначение 

Вывод для подключения кварцевого резонатора 
Общий 

3 РБ | Выход фазового детектора К 

4 в | Выход сигнала управления входными данными 
5 м | Выход сигнала управления входными данными 
[6 |Рв |ВжоАвГУН 

Сигнал цифровой шины управления 

8 [к Сигнал цифровой шины управления 

8 А | Сигнал цифровой шины управления 
ош | Выход сигнала управления фазового детектора Г _ 
р ЕТ [ВодьГУН 

|112 РТ | Выход сигнала управления входными данными 
Выход сигнала управления входными данными 
Выход фазового детектора | 

Напряжение питания +2,5...5,5 В 

Вывод для подключения кварцевого резонатора 


ВУ2630Е / ВЦ2630Е\У 


Структурная схема 


Фазовый 
детектор 


16-битный 
программируемый 
счетчик 


Сдвиговый 
регистр 


Сдвиговый 


регистр 
Слвиговый 

регистр 

46-битный 
программируемый 

№ счетчик 

- Фазовый 
14-битный 

счетчик детектор 


опорной 
частоты 


Цоколевка 








37 





8 СС73005Н 


© 


ТВ-контроллер с декодером титров 
и экранным дисплеем 
СС73005Н 


Назначение 


декодер титров; 
полноэкранный дисплей; 

шесть ЦАП: 

8-битный АЦП с пятью мультиплексированными входами; 
вход для обработки команд ИК ДУ; 

схема управления питанием ({РОМ/ЕК-ОМ): 

таймер; 

интерфейс шин РСАМ 


Описание выводов 


Назначение 
Вход/выход сигнала порта Р3.4 
Вход сигнала ИК ДУ 
Вход/выход сигнала порта Р3.6 
Вход/выход сигнала порта Р3.7 
Вход/выход сигнала порта РО.0 
Вход/выход сигнала порта РО.1 


Сигнал 
Р3З.4 
Р3З.5ЛЕ ИМ 
Р3З.6 


№ выв. 


— 


НЕ 
< 
> 


| Вход/выход сигнала порта 20.0 
Р0.3 
РО.4 Вход/выход сигнала порта РО.4 
РО.5 Вход/выход сигнала порта РО.5 
12__ | 207 
13 | МРЕО!М 
14 _ | ЗЕСАР 
5 [ТЕТ 
АСС 
17 АБС1 Вход 1 АЦП 


18 АБС2 Вход 2 АЦП 
19 АБСЗ Вход 3 АЦП 
20 АРС4 Вход 4 АЦП 
21 СМВА Общий 
22 УЗУРА Напряжение питания +5 В 
НАЕЕ-ММРЕО Выход видеосигнала внутреннего дисплея 


—= — 


СС273005Н 39 





Назначение 
ыход сигнала В внутреннего дисплея 
ыход сигнала С внутреннего дисплея 
ыход сигнала К внутреннего дисплея 
Выход сигнала бланкирования 
28 НЗУМСЛ ход строчной синхронизации 
29 \М$\УМСЛ ход кадровой синхронизации 
30 1М2-ВАТ/ЗРА2 ход/выход данных шин 1М2/7С2 
31 1М2-СЕК/$ЗСЬ2 ход/выход синхронизации шин 1М2Л7С2 
Выход сигнала идентификации шины 1М 
33 [М1-РАТ/ЗВА1 ход/выход данных шин 1М1А"С1 
34 1М1-СЬКАЗСЬ1 ход/выход синхронизации шин ИМ1А"С1 
35 КЕЗЕТ ход сигнала сброса 
36 ХТАЁ1 ход генератора 12 МГц 
37 Х ТА? ход генератора 12 МГц 
38 СМЬО щий 
39 УЗОР апряжение питания +5 В 


Сигнал 
В ОЧТ 
С ОТ 
К ООТ 
ГАЗТ ВЕАМК 


№ выв. 
24 






|0. 


|0. 


26 
27 





|9) 


| 


[5% 


|9. 








Ос 


т 


Вход тестового сигнала 

Выход 2 ЦАП 

Выход 3 ЦАП 

Выход 4 ЦАП 

Р2.5РАМБ 

Р2.6/РАММ6 
50 


Р3З.2 
Р3З.3 


51 
52 


|9. 


ход/выход порта Р3З.2 
Вход/выход порта Р3З.3 





40 СС273005Н 





Структурная схема 


управления 
питанием 


Опорный 
генератор 


| табмею | 


Центральный 
процессор 


БАЗТ ВЕАМК 





СХА1214Р 4 


— 





Декодер сигналов цветности ЗЕСАМ 
СХА1214Р 


Назначение 


® автоматическое опознавание системы ЗЕСАМ; 
® декодирование цветоразностных сигналов Р-У\ и В-\ системы ЗЕСАМ; 
® регулировка насыщенности и контрастности. 


Описание выводов 


Сигнал 
ВЕ 2 
ВЕЦ.1 
МСС? Напряжение питания +5 В 


Вход дискриминатора К-\ 
КО ООТ1 Вход ЕМ-демодулятора Е-\ 


КО ОЧТ2 Вход смещения ЕМ-демодулятора К-У\ 
КО ЕЕМ Конденсатор демодулятора 

СО Вход регулировки насыщенности 
РС Вход регулировки насыщенности 
К-\У ОПТ Выход сигнала К-\ 


12 Вход импульсов НР 
13 [ВС 
14__ | ЗЕС 


15 (9 [в Конденсатор схемы опознавания 
СЗЕС Конденсатор постоянной времени опознавания ЗЕСАМ 


ВОЕЕМ Конденсатор фазового демодулятора 
ВО ОЦТ1 Вход ЕМ-демодулятора 


Вход дискриминатора В-\ 
20 МСС1 Напряжение питания +5 В 


Вход задержанного (1Н) сигнала 
22 Смещение линии задержки 
Общий 


№ выв. 


Е 
и 


— 










== 


17 
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Структурная схема 


—_— 


Демоду 
в 


пятор 
-\ 
Регулятор 
Усилитель- насыщенности 
ограничитель 2 
| 


Коммутатор | 
тт Г: Мис 
Ключ | Схема 
опознавания 


гулятор 
В-\ | | Матрица насыщенности 


1 
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© 





Регулятор четкости 
СХА1387$ 


Назначение 


® задержка и предварительное усиление сигнала цветности; 
® регулятор четкости. 


Описание выводов 


Сигнал 

ВАЗ 
СУТ СОКЕ 
НВК 
ТС-Р 
МКОМ 
СМ 
МВ-2 
С-СМО 
ЗЕТ-Р 

10 КЕС 

11 СО Общий 

12 СООТ Вход сигнала цветности 
Внешний конденсатор схемы управления 

14 Внешний конденсатор схемы управления 
Выход сигнала УМ 
16 |ПРЕЕ о | Вход опорного напряжения схемы управления 

17 Выход сигнала \3 
18 Ум 

20 
Вход сигнала \2 


22 ХМ Вход сигнала разрешения переключателя УМ 


23 
24 \1 ИМ Вход сигнала \1 

25 ЭНР Вход сигнала регулировки четкости 

26 \ ОТ Выход сигнала яркости 

7__мет 
28 ум 
29___| СОВЕ ОМ 
30 [СЕ 


№ выв. Назначение 
Напряжение смещения 

Вход сигнала разрешения работы схемы квантования 
Вход токовых импульсов 

Вход управления схемы 

Вход управления переключателя СНКОМА 
Вход сигнала цветности 

Вход управления регулирующего усилителя 
Общий 

Вход сигнала управления схемы тестирования 
Выход внутреннего стабилизатора 


НН 





5 





7 


Напряжение питания +9 В 
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Структурная схема 
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квантования | 

















Регулируемый 
делитель 





а Схема 
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Входной усилитель сигналов ИК ДУ 
СХА1Ь1ЛЕ / СХА1511М 


Назначение 


предварительный усилитель; 
усилитель-ограничитель; 
полосовой фильтр; 

детектор и компаратор. 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 
1 |№ | Вывод для подключения фотодиода ИК-диапазона 


С Вывод для ВС-цепи, определяющей коэффициент усиления 
входного каскада 


Конденсатор детектора (0,01 мкФ) 


Общий 
















Не используется 
ОПТ Выходной сигнал усилителя 
8 | МСС Напряжение питания +5 В 


Структурная схема 











Усилитель- 
ограничитель 





СХА1587$ 


^^ 
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Многофункциональный видеопроцессор 
СХА15875 


Назначение 


синхропроцессор; 
процессор сигнала яркости; 
видеопроцессор; 
управление по шине РС. 


Описание выводов 


| № выв. Сигнал Назначение 


ЕН/2ЕН Вход управления счетчика ССИ 


Вход сигнала яркости 


`В м | Вход сигнала В-\ 

Вход сигнала К-\ 

Вход селектора ССИ 

Выход селектора ССИ 

7 Вход селектора КСИ 

Вход сигнала ЕВР 

|ХВАУ | Вход схемы защиты 

[10 | МСС? Напряжение питания +9 В 

11 1ВЕЕЗ | Резистор формирователя опорного напряжения? 


МС Фильтр схемы ФАПЧ2 
[14 [вм 
НУСО Вход генератора 500 кГц 
[16 АРС 


АЕ Фильтр схемы АПЧ 


Вход управления счетчика ССИ 
18 | НО ОТ Выход сигнала запуска СР 












УТ Вход схемы управления питанием 
ЗЭСР Выход стробирующего сигнала ЗЗСР 
22 ЭСЬ 


АВЕ М Вход сигнала ОТЛ 
[27 \ ВЕК Вход сигнала блокирования 
| 28 | ВОТ Выход сигнала В 








СХА1587$ 4 


= 





Сигнал Назначение 
С ОПТ 
К ОЧТ 


КМ 


№ выв. 


0 


ыход сигнала С 
ыход сигнала К 
ход сигнала темнового тока лучей 


0 


31 


02 


32 В 5+ Конденсатор опорного уровня канала В 
33 С 5 Конденсатор опорного уровня канала С 
34 К $/Н Конденсатор опорного уровня канала К 
35 СМЬО1 Общий 

36 В2 1М Вход внешнего сигнала В2 


37 
38 


С21М Вход внешнего сигнала С2 

В2 М Вход внешнего сигнала К2 

НУМ/ Вход переключателя телевизионной системы 
[$2 Вход переключателя телевизионной системы 
МСС1 Напряжение питания +9 В 

1АЕЕ1 Резистор формирователя опорного напряжения 1 
Развязывающий конденсатор усилителя сигнала яркости 
Вход переключателя телевизионной системы 
Вход внешнего сигнала В1 

Вход внешнего сигнала С1 

Вход внешнего сигнала К1 

УМ ОТ Выход сигнала запуска КР 


| 


[9 
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Структурная схема 
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Всеволновый телевизионный тюнер 
СХА15941 / СХА15941 $ 


Назначение 


смеситель и гетеродин диапазонов МНЕ/САТУ; 
смеситель и гетеродин диапазона УНЕ; 
усилитель ПЧ; 

переключатель диапазонов УНЕЛОНЕ. 


Описание выводов 






Сигнал Назначение 1 


_ | 
|2 ОПТ Выход сигнала П4 
МНЕ 1М1 Вход 1 сигнала диапазона УНЕ | 


МХ ООТ1 Выходной сигнал смесителя и вход УПЧ 


\УНЕ 12 ___ Вход 2 сигнала диапазона МНЕ____ 
МХ ОЧЦТ2 Выходной сигнал смесителя и вход УПЧ 
СМО 


| 
Общий 
| 
} 


№ выв. 








ярым 
|.) 





| УСС Напряжение +9 В 

| Гетеродин диапазона МНЕ 

| 10 Гетеродин диапазона МНЕ 

11 Вход 1 сигнала диапазона ИНЕ 
12 Вход 2 сигнала диапазона ЦНЕ 
3 [ем — [Общий — 
14 Гетеродин диапазона ЦНЕ 
15 Гетеродин диапазона ЧНЕ 


О О$СВ1 Гетеродин диапазона ЦНЕ 


Структурная схема 








НЕ 











Смеситель 
диапазона 


Переключатель 
диапазонов 
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Всеволновый телевизионный тюнер 
СХА1665АМ / СХАЛ665АМ$ 


Назначение 


® гетеродин и смесители диапазонов УНЕ/САТУ и УНР; 
® усилитель промежуточной частоты; 
® внутренний стабилизатор напряжения. 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 
т | МО$СВ Вход управления гетеродином диапазона УНЕ 


СМЬ Общий 
3 Выход смесителей 1 
Выход смесителей 2 | 
Выходной сигнал УНЧ 
Вход 1 смесителя диапазона МНЕ 
ГОНЕ М 















Вход 2 смесителя диапазона УНЕ 





Вход сигнала переключения диапазонов УНЕЛОУНЕ 


ООЗСЕТЛ Вход Е1 управления гетеродином диапазона ЧНЕ 


ЦО$СЕ? Вход Е2 управления гетеродином диапазона ЧНЕ 
Вход В2 управления гетеродином диапазона УНЕ 


Вход С управления гетеродином диапазона УНЕ 




























Цоколевка 


Гетеродин Смеситель 
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Переключатель сигналов изображения 
и звука с управлением по шине РС 
СХА18550 / СХА1855$ 


Назначение 


переключение сигналов с 5 входов на 3 выхода; 
три 5-входа (\/С); 

смесители сигналов яркости и цветности; 
усиление каждого сигнала на 6 дБ; 

режим блокировки звука; 

управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


№ выв. | № выв. 


Сигнал Назначение 


^ 
=> 
^ 
— 


Вход композитного видеосигнала 
Вход композитного видеосигнала 
Вход композитного видеосигнала 
Вход композитного видеосигнала 
Вход композитного видеосигнала 
Вход сигнала яркости 

Вход сигнала яркости 

Вход сигнала яркости 

Вход сигнала цветности 

Вход сигнала цветности 

Вход сигнала цветности 

Вход звукового сигнала 

Вход звукового сигнала 

Вход звукового сигнала 

Вход звукового сигнала 

[М3 Вход звукового сигнала 

Вход звукового сигнала 

Вход звукового сигнала 

Вход звукового сигнала 

Вход звукового сигнала 

Вход звукового сигнала 

Выход композитного видеосигнала 
Выход композитного видеосигнала 
\ ОЦТЗ Выход композитного видеосигнала 
У ОЦТ1 Выход сигнала яркости 

У ОЧТ2 Выход сигнала яркости 


| ®) 
— 


Ю 
© — ^ п 


^ 
сл 
=> — 
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© 
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| 


| 


<<< м 


я К 


5 11 
11 17 
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32 
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16 
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№ выв. Сигнап Назначение 


ыход сигнала яркости 
25 ыход сигнала яркости 
ход сигнала яркости \1 
ход сигнала цветности С1 
42 онденсатор схемы смещения 
ильтр 1 поднесущей 
льтр 2 поднесущей 
ход звукового сигнала (Ввых=50 Ом) 
28 ход звукового сигнала (Квых=50 Ом) 
ход звукового сигнала (Квых=50 Ом) 
ыход звукового сигнала (Квых=50 Ом) 
ыход звукового сигнала (Квых=50 Ом) 
ыход звукового сигнала (Квых=50 Ом) 
19 [а Вход синхронизации шины |“С 
ход/выход данных шины [С 
ход выбора адреса шины "С 
ход 1 селекции выходных сигналов видео/> 
ход 2 селекции выходных сигналов видео/$ 
ход 3 селекции выходных сигналов видео/$ 
ход сигнала блокировки звука на выходах схемы 
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Многофункциональный видеопроцессор 
СХА20000-Т 


Назначение 


синхроселектор, 

формирователь импульсов запуска СР; 

формирователь импульсов запуска КР; 

декодер цветности РАМ/МТЗС; 

обработка сигнала З\УН$, 

переключатель сигналов КСВ; 

матрица КСВ; 

регулировка параметров изображения по командам цифровой шины РС. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал Назначение 


1 ЗЕСАМ КЕР Выход сигнала опорной частоты для декодера ЗЕСАМ 
СМО Общий 


РУ ОТ 
ВУ СОТ 
Уоот 
Ум 
ВУ 
В-У М 
смо 
$$СР ОПТ Выход сигнала ЗЗСР 
11 |-Вм | Вход внешнего сигнала ЕВ-1 
12 вм = | Вход внешнего сигнала В- 


С-1 1М Вход внешнего сигнала С-1 
14 вм | Вход внешнего сигнала В-1 
15 ЕВ-2 М 


16 | НВ-2 М Вход внешнего сигнала НВ-2 
К-2 М Вход внешнего сигнала В-2 


С-2 М Вход внешнего сигнала С-2 

В-2 М Вход внешнего сигнала В-2 

20 КСВ 9\ Напряжение питания 9 В 

21 КУН онденсатор фиксации уровня в сигнале К 
22 К ООТ ыход сигнала К 

23 СН онденсатор фиксации уровня в сигнале С 
24 С ОТ ыход сигнала С 

25 в$Н Конденсатор фиксации уровня в сигнале В 


7 
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вот 
км 
АВЕ. М 
АВЕ ЕТ 
Ут 
УРЕМЕ 
У РАМЕ 
ЕАМ 
ХАСС 
ЗАМ ОЗС Вход опорного сигнала ГПН 
9\ 
нот 
АРС РИМ 
[2 РЕ 
40 АРС Е! Фильтр схемы ФАПЧ1 
41 СЕВА 
42 | СМ 
43 |1ВЕР 
нэ 
МУ ЕН. Фильтр кадрового синхроселектора 
У5 
НМ 
ХС оОТ 
УЕ 
ЗБА 
ВЕ НОГ 
СУВ$ ИМ 
ост 
$МН5-У М 
УМС М Вход синхросмеси 
У\МН$-С 1 Вход сигнал цветности ЗУН$ 
УС 9 
АРС И, 
4.43 МНР 
3.58 МНЕ 
6м№ 
Е5С 








№ выв. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
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Цоколевку микросхемы см. на стр. 199. 


СХА20000-ТЕ. 
Структурная схема 
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Структурная схема (продолжение) 
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Декодер сигналов цветности РАММТЗУС 
СХА20190 


Назначение 


обработка сигналов яркости и цветности в телевизионных системах РАУМТЗС; 
регулировка яркости и баланса белого; 

синхропроцессор; 

автоматическая идентификация системы цветности; 

опознавание кадровой частоты 50/60 Гц; 

формирование сигналов опорной частоты и опознавания ЗЕСАМ; 

управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


1 СЕКА Вывод для подключения резонатора 500 кГц 
2 АРС Фильтр АПЧ 

[3 № 
4 КЕР Выход опорного напряжения +1,8 В 

16№ 
т 
10 
11 



















Сигнал 


№ выв. 





2 

[А 

[в [№ол 
[7 ол 
[в [ол 
[9 [АВЕРЫЮ 
[16 [св 


\У2 1М Вход внешнего сигнала яркости 


021М Вход внешнего цветоразностного сигнала 
\21м Вход внешнего цветоразностного сигнала 


УТМ Выход импульсов запуска КР 
НИМ Выход импульсов запуска СР 


Выход сигнала 5СР 
$СМО2? Общий 


13 | 3 

Выход сигнала яркости 
20 
26 





Вход сигнала -(В-\)} 
Выход сигнала -(В-\) 


-(РК-У) ОЧТ Выход сигнала -(К-У) 


ЗМСС Напряжение питания +9 В 


Х МТ$С 





Вывод для подключения резонатора МТ$С 
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№ выв. Назначение 

Х443/358 Вывод для подключения резонатора РАМ 
АРС = | Фильтр АПФ 
Выход сигналов опорной частоты и опознавания ЗЕСАМ 
Общий 
Вход сигнала цветности 
Конденсатор схемы формирования “пьедестала” 
Ни Тем — Вход сигнала яркости_ 
аи 
36 |2: 
= ЗОА Вход/выход данных шины [ГС 
Вход селектора ССИ 
Запоминающий конденсатор кадрового синхроселектора 
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Звуковой процессор 
с управлением по шине 2С 
СХА2022$ 


Назначение 
® режим “псевдостерео”; ® регулировка громкости, баланса, тембра; 
® режимы "ЗОККОЦМО”; ® управление по шине 12С. 


Описание выводов 











№ выв. | Сигнал 

1 |В№М == | Вход звукового сигнала В о 

2 

СЕВ 
Внешний конденсатор ФВЧ 


Фильтрующий конденсатор ЦАП 


7 ВАЗЗ Фильтрующий конденсатор ЦАП 


с 

0 
| 

== 













О 
| 
8 
< 
я 
с” 
3 
< 
[@ 
Ё 
< 
< 
> 
со 
= 
> 
Ф 
т 
$ 
д 
ко. 
> 


11 Внешний конденсатор схемы “ЗОВВОЦМО1” 
12 
13 
15 
16 
17 Внешний конденсатор схемы “ЗИКВОЧМО 2” 
18 Внешний конденсатор схемы “ЗИВВОЦМО?2” 
Внешний конденсатор схемы “ЗИВВОЦМО1” 
20 
21 


22 Конденсатор схемы отсечки сигнала 1. 

23 Внешний конденсатор схемы “ЗИВВОЦМОЗ” 

24 Внешний фильтр схемы “ЗОВКОЦМО” 

25 Внешний фильтр схемы “ЗОВВОЦМО” 

26 
27_ [СНЕ | Внешний конденсатор ФВЧ_ 
28 
29 
30 


Цоколевку микросхемы см. на стр. 199. 
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Структурная схема 


Регулятор громкости, |= 
баланса тембра НЧ ВЧ | Я 


| 


амвонУчл5 
вех 
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Многофункциональный видеопроцессор 
для системы МТ$С 
СХА2025А$ 


Назначение 


обработка сигнала яркости; 
обработка сигналов цветности; 
синхропроцессор; 

управление по шине РС. 


Описание выводов 


т А 
[> [АРСЕК 
ВЕН 
ам 
сим 
УСС 


ЗС Вход сигнала синхронизации шины ГС 
ОЙ 
ЕЙ ЗОА Вход/выход сигнала данных шины |“С 

















Сигнал 


| 






УСУЗИ, 
ЕВКУМ Вход внешнего сигнала К-У 
ЕМИМ Вход внешнего сигнала \ 
смо 
Вход внешнего сигнала К 
Вход внешнего сигнала С 
Вход внешнего сигнала В 


Конденсатор фиксации уровня в сигнале К 
Выход внешнего сигнала К 


ВМ 
В$УН 
Конденсатор фиксации уровня в сигнале © 
22 СОТ Выход внешнего сигнала С 


т 
{ 
< 
| | 


12 
13 


< |< |Ф 
Ф| = 





>| > 
о - 


О 
2 











ЗН Конденсатор фиксации уровня в сигнале В 


24 [ВОт 
25 Вход схемы контроля темнового тока лучей 

Вход схемы ОТЛ 

Конденсатор фильтра схемы ОТЛ 







|4 


4 СХА2025А$ 


Сигнал Назначение 


МИМ(ЭСР) Выход сигнала ЗСР 
29 МОВМЕЛУРКОТ Выход сигнала запуска схемы КР 
30 МОРМЕ+Л/РКОТ | 


31 ЕМОЕРМУЕ 





| 32 |\УАСС$Н 

АЛЮ$С Внешний конденсатор задающего генератора кадровой 

| развертки 

Г 34 |.№МСС 
35 НОЕКМЕ 


36 АРСРИМИНОЕЕ 


37 | 127. 
[38 | АЕСРИ. 
СЕВА 


38 

39 

40  |4©М№О 
41 ВЕР 


43 ММ 


| нем [Вход строчного синроселетоа 


| 46 — ВСР Выход сигнала “вспышки” 
СМБ 
См 





Цоколевка 


УПМ($5СР) [28 


АРСРИИНОЕЕ [38 
МОВМЕ+МРЕОТ [30| 
МОРМЕ-УРАОТ 129] 

АВЫМЛСОМР [26 





[21] езн 
|22| соит 
[23| в®н 
[24| ВОУТ 


о = 
г т 2 
о и с 
© и г 
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СХА2025А$ 


Структурная схема 
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6 СХА2040АС 





Переключатель видеосигналов 
с управлением по шине РС 
СХА2040АС@ 


Назначение 


® переключение композитных видеосигналов с 5 входов на 3 выхода; 
® переключение \/С видеосигналов ($-входы) с 2 входов на 1 выход; 
® управление по шине ["С. 


Описание выводов 


Назначение 


дм 


ОИ 
[2 [90 
ПИЕЗИИ 


С 


Вход сигнала яркости У1 

Общий 

Вход сигнала цветности С1 

Вход управления статусом регистра данных декодера шины "С 
Вход сигнала яркости \2 

Вход управления статусом регистра данных декодера шины 1"С 
Вход сигнала цветности С? 

Не используется 

Выход сигнала цветности 

Не используется 

Выход сигнала яркости 

Не используется 

Выход композитного сигнала СМОЦТЗ 

Не используется 

Выход композитного сигнала СМОЦТ? 

Не используется 

Выход композитного сигнала СМОЦТ1 

Не используется 

Вход сигнала выбора вторичного адреса шины “С 
Вход сигнала синхронизации шины [С 

Вход/выход сигнала данных шины 17С 

Постоянная времени схемы фиксации синхроселектора 
С\1 Вход композитного видеосигнала С\1 

МС Не используется 

С\?2 Вход композитного видеосигнала С\/2 

26 | МСС Напряжение питания +8,5 ..+9,5 В 

С\З Вход композитного видеоси гнала С\/З 


№ | > 


т 
| 


СООТ 


С 


\1 
1 
МС 
М 
УСТ 
МС 
СМОЦТЗ 
МС 
М 
МС 


СМОЧТ2 
С 
СМОЧТ1 


АБВ 
УСЕ 
ЗОА 
ЗУМСТС 


Сигнал 
2 


ПИ 






1 
2 
з 
5 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 

1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
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Назначение 


Общий 
Вход композитного видеосигнала С\/4 









Сигнал 


СМО 


28 
32 



















Вход композитного видеосигнала С\/5 
Развязывающий конденсатор схемы смещения 





Структурная схема Цоколевка 


о. т 21 ” тт 
й Е 
синхроимпульсов 













Ес 






$ 


[62 _ | 
Гол 

ИЕ Переключатель 

| 5 _ 

ГСУ? 

| МОТЕ | 





Переключатель 
$2 


С\?2 







СУ? | 

| СУЗ | 

Н- Переключатель 
[55 “3 

_ С\7 | | 
МОЕ | 






Г с2 | Переключатель 
МОЕ _ 55 


д 


8 СХА20400-Т4 





Переключатель видеосигналов 
СХА20400-Т4 


Назначение 


® коммутация 4-х видеосигналов на три выхода; 
® коммутация 2-х сигналов Э\УН$ на один выход; 
® управление по цифровой шине 2С. 


Описание выводов 


№ выв. | бинал | Назначение 
УМ А\-2 Вход сигнала яркости с НЧ-входа 2 


СМО Общий 
СМ А\/-2 Вход сигнала цветности с НЧ-входа 2 


Вход выбора режима | 


Выход ПЦТЕ 1 — 
Общий 
Выход ПЦТС 2 
Вход адреса переключателя | 
Вход/выход данных шины! С 
Вход синхронизации схемы интерфейса [°С 
24 
25 
27 Вход ПЦТС 2 


Общий 
С\В$ ИМ А\-2 Вход ПЦТС 3 


1 
2 
3 


1 


7 

10 
11 
2 
13 


15 
16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 
23 
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Назначение 


ВЕЛИТ ЗИ Со 
СВЕН АУ 3 
Напряжение смещения 











Структурная схема Цоколевка 










смог 24 
ЗУмСЕ 22 
АПКЕТГ- 19 


УМС м ТМЕЩПО- 23 


Интерфейс 
[22 Синхросепектор шины 
ГС 









| 








26 Е—— СУВ$ ОУТ2-ТГ 1415 

|_С\У2 | | 
Г С\УЗ | 27-3  С\УВ$ № АУ-1 смог 14 

(517. | 

На Переключатель 28-7 СО СХА20400-Т4 смззолиЕ-из 
[25] СУ? Г СУ6 | 292-5 СУВ5 м АУ-2 смоет 12 
СУ? | 30-3 СМО $МН$-м ООТЕ 141 
31 7-2 С\В5 4 АМ-3 смоет 10 












32--ТС А ВАС - $УН$-С ООТЕУ-Э 9 
< ыы ыы ыы 
ово 

С\У4 | п = =. = — 
| ЕВЕ: 
[еув | ППОЧЕИЦОВН 
С\У5 [ СУ? | и о бе ВОО Ве ее а 
ИЦОНОВОП 
- ячмчмочымоь-ь-ох 





й 







Переключатель 
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|: 
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Переключатель 
$45 


У 
Е 
ЕЕ 
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| 


Стабилизатор 
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Переключатель сигналов 
изображения и звука 
СХА20690 


Назначение 


4 входа с протоколом обмена $2: 

7 входов/З выхода для композитных видеосигналов; 
7 входов/З выхода для звуковых стереосигналов; 

4 входа/З3 выхода для сигналов яркости и цветности; 
смесители сигналов яркости и цветности; 
управление по шине 1"С. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал Назначение 


м | Вход композитного видеосигнала \1 
2 Вход звукового сигнала 1\1 

Вход сигнала яркости \1 

Вход звукового сигнала К\1 


5 С1 Вход сигнала цветности С1 


6 52-1 Вход 1 с протоколом $2 


$001 Вход 1 селекции сигналов композитный видео/5 


Вход композитного видеосигнала \2 


м 
У2 Вход сигнала яркости \2 

[С2 | Вход сигнала цветности С? 
Вход 2 с протоколом $2 


14 Вход 2 селекции сигналов композитный видео/$ 


Вход композитного видеосигнала \/3 

Вход звукового сигнала 1 \3З 

Вход сигнала яркости УЗ 

[8Уз__ [Вход звукового сигнала У 
20 
21 3-3 Вход 3 селекции сигналов композитный видео/$ 

1 


23 | 
24 \4 Вход сигнала яркости \4 
| 25 18В\4 Вход звукового сигнала В\/4 


х 


©) 
№ 


< 
|) 


7 
11 
12 
13 


:: 


16 
7 
| 18 
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Назначение 

[5 
УЕ 
БЕ 
АБВ 


Вход сигнала синхронизации шины [С 
34 ЗОА Вход/выход данных шины 1“С 


35 Общий 

36 
37 Выход 3 сигнала цветности 

38 1О0Тз 
39 
4 
42 [Усс 


43 1О0Т2 Выход звукового сигнала (ОЦТ2 











№ выв. 


м 
[92 
Г 
> 


. 
—> 


> м 
, й 
[92 
> 









с № 

д (бр) 
| 

с Г 

— 

1%) 

[9% 

ря 

х 

о 

> 

м 

|9] 

= 

> 

о 

|9 

Э 

о 

о 

р 

— 

мч 

м 

= 

м 

Ро) 

О 

Е 

|ь® 


46 [ТВАР2 

47 
49 
50 
5! 
52 

Выход звукового сигнала КОЦТ1 

ТВАР 
56 
57 
58 


2 
— 


Вход звукового сигнала 1\б6 
[60 — Вход композитного видеосигнала \/6 
Вход звукового сигнала К\/б 







с) 
№ 


< 


Вход композитного видеосигнала 1\У 


Цоколевку микросхемы см. на стр. 200. 
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Структурная схема 
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Переключатель видеосигналов 
СХА2119М 


Назначение 


два входа \, СК, СВ; один вход В, С, В, один выход В, С, В; 
матрица К, С, В, \, СК, СВ; 

усилитель 6 дБ; 

три входа/один выход композитного видеосигнала. 


Описание выводов 


| № выв. Сигнал _ —__ Назначение И 
от | УМ Вход сигнала \1 
2 | СВ М Вход сигнала СВ1 
— СК 1 Вход сигнала СВ1 


| 4  |МРАТ ЗЕЁ _ | Вход сигнала переключения У1 С\1 СК1/ У2 СВ2 СВ2 
Не М Вход сигнала \2 | 


Вход сигнала СВ2 
Вход сигнала СК2 
Вход импульсов фиксации (У1-МАХ=2,5 В, \ЛЕМИМ=4 В) 
Вход сигнала В 
Вход сигнала С 

Вход сигнала В | 

Конденсатор схемы фиксации сигнала У 
Конденсатор схемы фиксации сигнала СВ 
Конденсатор схемы фиксации сигнала СК 
Не используется 

Выход сигнала \ 


[17 СВ ОИТ Выход сигнала СВ 
—_ 18 своит 
[в 92 [об 


Вход сигнала переключения К, С, ВГУ, СВ, СВ 
у Вход сигнала переключения 0 дБ/ 6 дБ 


[= ча ОИТ — | Выход сигналов $1, $162, 1С3 (усиление 6 дБ) 


Напряжение питания +9 В 
Е=— 
ЗЕЁ1 Вход сигнала переключения композитных видеосигналов 
Е $62 Вход композитного видеосигнала $2 
[2 | ЗЕЁ2 Вход сигнала переключения композитных видеосигналов 


[ 28 | $3 Вход композитного ого видеосигнала $3 
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Схема Схема Схема 
фиксации | фиксации | фиксации 
уровня уровня уровня 


СХА2119М 


Структурная схема 


Переключатель 
0/-6 дБ 


Схема Схема Матрица Схема Схема Схема 
фиксации | фиксации КСВ > я СВ Ск фиксации | фиксации | фиксации 
уровня уровня ‚= уровня уровня уровня 


НИ 
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Всеволновый телевизионный 
тюнер со схемой ФАПЧ 
СХАЗ185 / СХАЗ186М 


Назначение 


однокристальный телевизионный тюнер; 

гетеродин и смеситель диапазона МНЕ; 

гетеродин и смеситель диапазона ЦНЕ; 

усилитель ПЧ, 

схема ФАПЧ для настройки на частоту; 

изменение частоты настройки с шагом 31.25 кГц, 50 кГц, 62.5 кГц; 
управление по 3-х проводной цифровой шине. 


Описание выводов 


Назначение 
Сигнал цифровой шины СЁ 


Сигнал цифровой шины ОА 
ЕМТ Выход сигнала выбора диапазона ЕМТ 
ВАЛ Выход сигнала выбора диапазона В\/- 

\СС1 Напряжение питания +5 В 

МХ ООТ1 Выходной сигнал 1 смесителей 

10 мх оцт2 Выходной сигнал 2 смесителей 

11 СМО1 Общий 


12 Вход выбора режима 
13 


14 ОНЕ 1№1 | Вход сигнала диапазона ЦНЕ 

15 ОНЕ 12 Вход сигнала диапазона ЦНЕ 

16 \МО$С1 
17 СМО 
18 \М0$С2 Гетеродин диапазона МНЕ 
19 И О$ЗСВ1 Гетеродин диапазона ЦНЕ 


20 ЦИ ОЗСЕЛ Гетеродин диапазона ЦНЕ 


21 И ОЗСЕ? Гетеродин диапазона ЦНЕ 


22 ЦИ ОЗСВ? Гетеродин диапазона ЦНЕ 


23 МСС? Напряжение питания +5 В 
СМО Общий 








0 


Гетеродин диапазона МНЕ 





| ПОНИ 


м 
ы 


ЕЕ 


76 СХАЗ185 / СХАЗ186М 


Выход сигнала ПЧ 

26 1оск Выходной сигнал ключевого детектора 
Выход сигнала фазового детектора 
Выход сигнала фазового детектора 
Вход сигнала опорной частоты 
Напряжение питания +10 В 














Назначение 


























Структурная схема 


Генератор 
Делитель опорной 
частоты 


Переключатель 
диапазонов 


[ЗИ Н=! 
— 

— >| 
ш о 
р О 
с > 
5 


УО$СВ1 


[12| м$ 
[13] МНЕ М 
[14 ЦНЕ 14 





ы 
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Цифровой комбинированный 
фильтр РАУМТ$ФС 
СХр20640 


Назначение 


селектор сигналов яркости и цветности; 
схема улучшения разрешения по вертикали; 
корректор искажений по горизонтали; 
8-битный АЦП; 

два 8-битных ЦАП; 

схема ФАПЧ; 

четыре линии задержки на одну строку. 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 


СРО Выходной сигнал регулировки схемы фиксации 


Выход аналогового сигнала цветности 


8 | ОАМО Напряжение питания +5 В 
[9 [А\о [Выход аналогового сигнала ярком о | 
ПОЕТ ТОО 


















МЕН? Вход 2 управления расширителем по вертикали 
Вход 1 управления расширителем по вертикали 
РМ Вход выбора системы цветности (РАУМ-РАММ-РАС:Н, МТ$С.1) 


Вход управления (подключается к общему) 
Вход выбора системы цветности 


78 СХхо20640@ 


Назначение 


Вход выбора системы цветности 
Напряжение питания +5 В 


0\$$ Общий 
30 АРСМ Вход управления горизонтальным корректором (1-ОМ, Н-ОЕР) 


31 Вход управления полосовым фильтром (1-ОРЕ, Н-ОМ) 


Вход тестового сигнала 

33 
руб 
35  |ТЕЗТ 








Аи 










Вход синхронизации АЦП 


Выход фазового компаратора схемы ФАПЧ 
Общий 


Вход управления схемой ГУН 
Напряжение питания +5 В 


Напряжение питания +5 В 
Вход разрешения работы схемы фиксации 


Общий 


пистр 
Т$САН 


Ре 
Регистр 
РАГ-2Н 


Линия 
задержки 


с 
ты фильтр 











Логика = | 


управления 


Переключатель 


Делитепь 
14 
Делитель 
112 


Переключатель 





Структурная схема Цоколевку микросхемы см. на стр. 200. 
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Цифровой комбинированный 
фильтр МТ$С 
СХО20730 


Назначение 


селекция сигналов яркости и цветности; 
8-битный АЦП; 

два 8-битных ЦАП; 

линии задержки сигналов яркости и цветности; 
четыре схемы ФАПЧ; 

схема фиксации уровня. 


Описание выводов 

















№ Назначение 


Вход аналогового сигнала (вход АЦП) 


ЫВ. Сигнал 
АБ ИМ 

АБ \/$ 

АБ \/0 


[о 








Г 






Напряжение питания +5 В 





АСО Выход аналогового сигнала цветности 
МС Не используется 
ВАМО Напряжение питания +5 В 








АХО Выход аналогового сигнала яркости 
А\УЗ Общий 

УВЕ Опорное напряжение ЦАП 

Фильтрующий конденсатор (0,1 мкФ) 

Фильтрующий конденсатор (0,1 мкФ) 


ВЕ Резистор выходного каскада формирователя аналогового 
сигнала 


тт 
МОО2 Вход сигнала, определяющего статус селектора \/С 

МОО1 Вход сигнала, определяющего статус селектора \/С 

АРСМ Вход включения апертурной компенсации 

ТУТЗ Выход тестового сигнала 

0\55 
00 


МС Не используется 


0\/09 Напряжение питания +5 В 












5 
<|< 
Ы 


В 


— 
№ 





13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


№ 
о 








0\/5$ Общий 
23 ТУТ2 Выход тестового сигнала 
24 ТУТ1 Вход тестового сигнала 
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Сигнал Назначение 


РАМ Вход сигнала синхронизации схемы ФАПЧ 


26 СК Вход управления схемой ФАПЧ 
Выход фазового компаратора схемы ФАПЧ 

















28 МСМ Вход напряжения управления схемой ГУН 
Напряжение питания +5 В 
РЕУО Общий 
С-РЕМ Вход включения режима фиксации уровня 
| 32 СРО чет ко входу АЦП, когда используется схема 


Структурная схема 







р Схема ж 
у | 


АЦП 


|= | | | 
| И Селектор гиегпа!Гс1оск 


Цоколевка 
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Линия задержки на одну строку 
СХЕ5520М/Р 


Назначение 


задержка цветоразностных сигналов на одну строку; 
технология СМО$-ССО, 

фиксация уровней входных сигналов; 

два комбинированных выходных фильтра. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал Назначение 
[9.9 Напряжение питания +5 В 
Выходной сигнал схемы смещения 


Не используется 


=”. 


[9% 


МС | 
о ое о 
ЗАМО Вход сигнала ЗСР | 
МСО М Вход ГУН (13,5 МГц) 

МС Не используется | 


5 


— 


СМО 


©) 
С 
Е 
> 
5 


24 
т 
( 
< 
о 
= 
о 
2 
0" 
х 
б 
5; 
к 


4 


10 
11 \О (В-У) Выход сигнала В-\У 
12 МО (В-\) Выход сигнала В-У 


мс 
м (6) 


Не используется 





> 
м 


14 
15 
16 |\мМ(В-» 


2. 
®) 


Вход сигнала К-У\У 





82 


СХЕ5520М/Р 





Формирователь 
напряжения 
смещения 





Структурная схема 


ССО-регистр (ОН} 


СС 


Делитель 1/864 


Фазовый компаратор 


ГУН (13,5 МГц) 
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Цифровой видеопроцессор 
с процессором развертки 
20Р3300А 


Назначение 


высокоскоростной цифровой видеопроцессор; 

“гамма”-корректор; 

программируемая матрица ВСВ; 

формирование изображения “кадр в кадре”; 

аналоговый КСВ-вход; 

формирование сигналов синхронизации кадровой и строчной развертки; 
управление по шине РС. 


Описание выводов 









№ выв. Сигнал Назначение 
1 МФУ Выход синхронизации (МАМ) 
2 МС Не используется 
к РОУ Вход синхронизации (ЕКОМТ) 
СЬК5 Вход генератора 5 МЕц 
Н ОТ Выход импульсов запуска СР 
УЗТВУ Дежурное напряжение питания 
НЕСВ Выход импульсов О.Х. строчной развертки 
УРКОТ Вход защиты кадровой развертки 
ЗАРЕТУ ‚ Вход безопасности 
Вход синхронизации шины [С 
Вход/выход данных шины ГС 
Вход тестового сигнала 
Вход сигнала сброса 
Вход 2 управления измерительным АЦП 
ЗМ Вход 1 управления измерительным АЦП 
ЗЕМЗЕ Измерительный вход АЦП 
Общий 
УЕВТ Выход импульсов запуска КР 
Выход кадровой параболы 
МС Не используется 
21 ХКЕР Вход опорного напряжения для ЦАП КСВ 
22 Не используется 
23 Выход модулирующего сигнала 
24 Выход аналогового сигнала К 
25 Выход аналогового сигнала С 


|. 


7 


оо 
> |Г- 


рт | ра 
(Л м 


—> 
сх 
р 
м 
# 


15 
16 
17 
18 


д 







2) 
=> 


№ 
о 


УМ ОЦТ 
В ОТ 
С ООТ 


Е 
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№ выв. Назначение 
26 Выход аналогового сигнала В 
27 Общий 
Напряжение питания 


29 УВКО/ВС$ Вход опорного напряжения ЦАП ВС$ 

30 КМ Вход аналогового сигнала В 

Вход аналогового сигнала С 

Вход аналогового сигнала В 

Вход сигнала ЕВЕ 

Не используется 

Вход О разряда сигнага изображения ОЗО 
Вход 1 разряда сигнала изображения ОЗО 
Вход 2 разряда сигнала изображения О$О 
Вход 3 разряда сигнапа изображения О$О 
Вход 4 разряда сигнала изображения О$0 
Вход/выход данных интерфейса синхропроцессора 
Вход 2 разряда сигнала приоритета 

Вход 1 разряда сигнала приоритета 
РКО | Вход С разряда сигнала приоритета 


[со | Вход 0 разряда сигнала цветности 
И Вход 1 разряда сигнала цветности 
Вход 2 разряда сигнала цветности 
сз _®=®=®= | Вход 3 разряда сигнала цветности 
`С4 = | Вход 4 разряда сигнала цветности 
`С5 | Вход 5 разряда сигнала цветности 
Вход 6 разряда сигнала цветности 


СТ Вход 7 разряда сигнала цветности 










31 
32 
33 


34 
35 
36 
37 
39 


ФФ 
= | © 


ФЛ ®) 
сл | > 


Ф 
© 


42 
43 
45 
47 
50 


сл 


Ф. 
№ 


[С7____ [Вход 7 разряда сигнала цветности т 
52 
53 
54 
55 Вход разряда сигнала яркости 


У1 Вход 0 разряда сигнала яркости 
\2 Вход 1 разряда сигнала яркости 


[У | Вход 2 разряда сигнала яркости 


Вход 3 разряда сигнала яркости 
Вход 4 разряда сигнала яркости 

МС Вход 5 разряда сигнала яркости 
Вход 6 разряда сигнала яркости 
Вход 7 разряда сигнала яркости 
Не используется 
смо Общий 

Не используется 

67 УСУРР Напряжение питания +5 В 
С$У Выход композитного сигнала синхронизации 


а 


57 
58 
59 


5 


< 
(Ж 


61 
62 
63 


5 


© 
> 


65 
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Структурная схема 


[63]52 | 60 59 58157 [56 55) 
бл, 


Цифровая Цифровой 
матрица переключатапь 
Вов 


и вертикальной 


развертки 


00Р3300А 





86 КА2181 





Входной усилитель сигналов ИК ДУ 
КА2181 


Назначение 


входной усилитель сигналов ИК; 

низкое энергопотребление (2,5 мА); 

высокая чувствительность (50 мкВ); 

широкий диапазон напряжения питания (+6...14,5 В). 


Описание выводов 


м [воднойвиая 
12 [С Интегрирующий конденсатор 
к ТС Контур настройки 


Га | РНС Конденсатор пикового детектора 
5 6 [Общий 
| 6 Блокировочный конденсатор 


Входной сигнал 
Напряжение питания +6...14,5 В 























































Пиковый _ Формирсватель 


детектор 
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Переключатель сигналов 
КА8402 


Назначение 


® переключение сигналов изображения и звука с 2-х входов на 1 выход; 
® низкое потребление тока (4,8 мА). 


Описание выводов 


ПЕ Кс И Со ООО 











Структурная схема 


Схема Ч и уфе 


смещения 
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Переключатель сигналов 
КА8403 


Назначение 


® переключение сигналов изображения и звука с 3-х входов на 1 выход; 
® наличие режима блокировки выхода. 


Описание выводов 


В СИ СЕТЕ 
сти 
РОТ 
аб 
общий 

Н- 
э— 


ИМРИТ1 Вход 3-го сигнала 
Вход блокировки выхода 
Выходной сигнал 

УСС Напряжение питания +8...10 В 





К$5410 89 





Передатчик команд ИК ДУ 
К$5410 


Назначение 


передача 256 8-битных команд ИК ДУ; 
поддержка матрицы клавиатуры 4х8; 

блокировка одновременного нажатия 2-х клавиш; 
индикация наличия выходного сигнала 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 


то 
а о бдвавиары 
[в | 
















КЕМ ОПТ Выходной сигнал передатчика 
МОО Напряжение питания +2...+4 В 
ТЕЗТ 






Ф 


Г 1з [56 —  [бразряд формирователя импульсов прое | 
5 разряд формирователя импульсов опроса 

16 [$3 Зразряд формирователя импульсов опроса ________ _ 

17 [52| 2 разряд формирователя импульсов опроса 

1 разряд формирователя импульсов опроса 


О разряд фФормирователя импульсов опроса 


Вход переключателя кодов пользователя 


[2 


| 
бя 







их ю 
`` 


№ 







д! Ф 
СО | — 


СС 
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Структурная схема Цоколевка 


а [1847 [1615] 14 13 12 
ТР 


Формирователь 
импульсов 


| Формирователь 
интервала 
|. Вход Схема Генвратор 
импульсов | подавления кода 
В опроса дребезга | данных | 


Системный 
20] о 




















(«)—{в)-—12) 

255500 ыы 
(3)(7)-@)-—(5)-@)-@3)—@т (1) >< 
20550500 
ООО 
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Передатчик команд ИК ДУ 
К$5803ЗА / К$5803В 


Назначение 


передача 736 (для КЗ580ЗА) и 8960 (для КЗ58ОЗВ) 16-битных команд ИК ДУ; 
поддержка матрицы клавиатуры 4х8; 

селекция 256 пользовательских кодов внешними диодами, 

индикация выходного сигнала. 


Описание выводов 


Корпус 
рпу Сигнал Назначение 
№ выв. | № выв. 


1 КЮ Вход 0 разряда импульсов опроса 


КИ Вход 1 разряда импульсов опроса 


Вход 2 разряда импульсов опроса 





2 
о 


КЗ Вход 3 разряда импульсов опроса 


РЕМ | Выходной сигнал передатчика 
Пе |6 м Напряжение питания +2...3,3 В 
м т | Вход тестового режима 
т 10360 Выход задающего генератора 
| 9 | в [054  _ [Вход задающего генератора 
[10 | 9 15$ [06 
Выход сигнала индикации 

КоО7 Выход 7 разряда импульсов опроса 
Выход 6 разряда импульсов опроса 


КО5 Выход 5 разряда импульсов опроса 


: 
№] — 


3 11 
12 


мы ры [| | > | — 
09: | тел | > 


13 
Выход 3 разряда импульсов опроса 
Ко2 Выход 2 разряда импульсов опроса 
[_— [к 
[15 | 


15 Выход 1 разряда импульсов опроса 


16 СС$ Вход селекции пользовательских кодов 


м 
о 
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Схема включения 









Генератор 
| РЕЕЕ 


АА Ц ТТХ 
МЕ: 
еее 
Ва [№ | 


Диоды пользовательских кодов 










о 


Цоколевка 


К$580ЗА К$5803В 
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Переключатель видеосигналов 
А7222 


Назначение 


® двухканальный переключатель видеосигналов с двух входов на один выход в каж- 
дом канале; 
® предварительный усилитель. 


Описание выводов 






Назначение 









Выход канала А 


9 м Напряжение питания 12 В 
10 мо Вход 1 канала В 
Выход канала В 
Вход 2 канала В 
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Процессор сигналов 
ПЧ изображения и звука 
1А7565М 


Назначение 


® усиление и детектирование сигналов ПЧ изображения и звука; 
® автоматическая регулировка усиления; 
® автоматическая подстройка частоты. 


Описание выводов 


Напряжение питания 9 В 

| 6 |\МОЕО СОТ | Выход видеосигнала 

в [ам _  [Бжодскемы усилителя | 
[9 [Асят 


10 СОМ ОЧТ 
УСО 


12 \СО ОТ 


АЕТ ОПТ Выход схемы АРУ 


————————— 3—3 кд 


14 Вход схемы УПЧ 

15 Вход схемы АРУ УПЧ 

16 Конденсатор фильтра УПЧ 

17 РГ АСС Выход схемы АРУ УПЧ 

в МЕ 
19 ОМЕМ 
20 
21 [ВРАСЗУЕ 


22 МСАМ Вход сигнала системы МСАМ 
23 ЕМ РЕТ Фильтр ЧМ-детектора 
24 ЕМ ОЕТ Выход ЧМ-детектора 








—№ =— 
[9% —> 








р-4 
2 


ГА7565М 


Структурная схема 





—г* 
Е 
Детектор | 










чм 
детектор 





ее 
генератор 


95 





[1 


6 [А7775М 





Широкодиапазонный приемник 
телевизионных сигналов 
1А7775М 


Назначение 


усилитель сигналов радиочастоты в диапазоне САТУ; 
смеситель и гетеродин; 

усилитель-ограничитель сигналов ПЧ; 

ФМ-детектор; 

схема выделения данных Е$К. 


Описание выводов 













‚ № выв. Сигнал Назначение 
1 КЕ СМО Общий 


12 00 
БО СОМ Вход управления гетеродином 


2 
а ГО ВЕЗ1 Вход для подключения резонатора 117,2 МГц 
Напряжение питания +9 В 
Е 
И 


: 


й 
* 


8 1% Напряжение питания +9 В 


ИМГТЕВ 1МРОТ1 
СМИЕК ИМРОТ2 Вход 2 усилителя-ограничителя 


11 ИМЯИЕК ВА$ Вход напряжения смещения 
12___| УМПЕВ ООТРОТ1 
13 ОЧАО МРОТ Вход ФМ-детектора 


14 РИТЕКВИМРОТ Фильтр ФМ-детектора 

ОЕТ ОЦОТРИОТ Выход ФМ-детектора 
т 

| 17 | ОАТА ЗНАВРЕО 12 


Вход 1 схемы выделения данных Е$К 

17 Вход 2 схемы выделения данных РК 
19 Вход выбора частоты гетеродина 
20 
21 ВЕ АМР МРОТ Вход усилителя радиочастоты 
2 
23 
24 


КЕ АМР ВМЗ Напряжение смещения усилителя радиочастоты 


= 


Вход 1 усилителя-ограничителя 






































КЕ АМР ОПТРОТ Выход усилителя радиочастоты 
МХ МРОТ 
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Структурная схема 


{5 = — —@—е- 
м Е 
данных 


Предусилиталь 


ОАТА ЗНАКРЕО [` 
ИМРУТ2 
ОАТА ЗНАКРЕО 
ИМРИТЛ 
ОЕТ 
ОЧТРУТ 
РЕТЕВК 
Мрт 
ЯЧАО 
МРОТ 
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Выходной каскад кадровой развертки 
[А 78401. 


Назначение 


® формирование пилообразно-импульсного сигнала для кадровой ОС; 
® непосредственное подключение кадровой ОС; 
® схема термозащиты. 


Описание выводов 


[1 [6 
Напряжение питания выходного каскада 
Не инвертирующий вход усилителя 


Инвертирующий вход усилителя 


\/5< Напряжение питания предварительного каскада 
и формирователя импульсов О.Х. 
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Задающий генератор строчной и кадровой 
развертки 1А7856 


Назначение 
® задающий генератор СР, КР, ® формирователь кадровой пилы; 
® формирователь импульсов запуска СР; ® схема защиты. 


Описание выводов 


Назначение 
Вход строчных СИ 

Фильтр схемы ФАПЧ2 
Фильтр схемы ФАПЧ2 

7 Выход схемы ФАПЧ2 

Вход задающего генератора СР 

Выход задающего генератора СР 

Напряжение питания 12 В 


12 Выход импульсов запуска СР 
13 РКОТЕСТ Вход схемы защиты 
Общий 
Вход регулировки смещения 
МНОГО Вход подстройки синхронизации 
Вход кадровой синхронизации 
20 УСС \ Напряжение питания 12 В 


Структурная схема 
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Цоколевка 


[1 
[3 


Схема защиты 
УЗУМС 
УЕВ1 
УВН$ 


а. 
9 
ВЕН 
не 
ое 
а 
з=а 
958 
ЗЕ 

= 
® & 


АРС РУЕЗЕ 
|8 Н.0$С1 РВОТЕСТ 


м — 
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100 1А7976 





Конвертор сигналов ПЧЗ системы РАЁ 
1.А7976 


Назначение 
® конверсия сигналов ПЧЗ РАЦ (5,5 МГц, 6 МГц, 6,5 МГц) в сигнал ПЧЗ 6,0 МГц. 


Описание выводов 


1 |ЯЕМ№ = | Вход сигнала ПЧЗ РАЁ 

Напряжение питания +9 В 

[3 190 [0бщи 

Вход для подключения резонатора 500 кГц 
Выход сигнала ПЧЗ 6,0 МГЦ 




































Структурная схема 
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Контроллер ТВ-приемника 
М37221 


Назначение 


формирование сигналов управления тюнером; 
дистанционное управление телевизором; 
переключение на различные телевизионные системы; 
управление памятью по шине РС; 

автоматическое включение и выключение телевизора. 


Описание выводов 


Вход строчных СИ схемы О$О 

Выход регулировки громкости, ИМ-сигнал, 8 бит 

4 | см | Выход регулировки контрастности, ШИМ-сигнал, 8 бит 
5 Выход регулировки яркости, ШИМ-сигнал, 8 бит 

Выход регулировки насыщенности, ШИМ-сигнал, 8 бит 

Выход регулировки цветового тона, ШИМ-сигнал, 8 бит 


8 ЗНАКР Выход регулировки четкости, ШИМ-сигнал, 8 бит 
9 50/60 Выход схемы определения кадровой частоты 

















НМЕ2 Выход схемы выбора сигналов Типе/-те1/ Мпе 2 


16 м | Выход схемы настройки частоты тюнера, ШИМ-сигнал, 14 бит 
$$\$1/501 | Выбор звуковой системы 


Напряжение питания 5 В 


МТС Вход схемы опознавания системы МТ$С 


вс 
6 


КЕЗЕТ Вход для сброса МП по включению питания 
ЕЕР ОАТА | Шина данных ЁС 
$$\$1/502 | Выбор звуковой системы 


Продолжение таблицы -› на стр. 104 
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Структурная схема 
[25}-— — 22 


Шина данных 


- р 
Задающий 
генератор 







озу Программный | Программный 
384 бай счетчик счетчик 
ит РСН(8) РСЦ) 









Формирователь 
ШИМ-сигчала 
(14 бит) 





К Е 
поете [4 [жж 28 [28 ]30 | 3132 [33 [34 [35 [15 | 14 [13 [12 [1 [36 37 [38] [16 


ПЗУ 


2457 


Формирователь 
Порт 3 Формирователь Порт го ШИМ-сигнала 
{3) шины 12 С (8) {6х8 бит) 


те | Гм мы 
" Таймер 1 
о = 
| 


Я “в 
ыы @ 
Стек Таймер 4 
Я "=" 


М37221 


Структурная схема (продолжение) 


Схема 
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№ выв Сигнал | Назначение 


28 — ЕЕР СЕК Шина синхронизации [°С 
| 29 | АРТУ Вход схемы настройки частоты тюнера 


Вход клавиатуры 


С $\$1 Выход схемы выбора системы цветности 
С $\$2 Выход схемы выбора системы цветности 





С $\$3 Выход схемы выбора системы цветности 





28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 Выход схемы управления звуком 
35 Выход схемы управления звуком 
36 

37 

38 

39 

42 








ВАМО2 Выход схемы выбора диапазона тюнера 
ТНЕАТЕК Выход схемы управления звуком 
Выход схемы управления изображением 


В (0$0) Сигнал В формирователя О$О 











3 
[32 | 
33 
[34 | 
[35 _ 
36 | ВАМО1 Выход схемы выбора диапазона тюнера 
[37 
38 | 
[39 
4 | 
[4 





Сигнал С формирователя О$О 
Сигнал К формирователя О$О 





Цоколевка 
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Универсальный генератор импульсов 
МСУ2600 


Назначение 


® формирование опорных частот в системах цифрового телевидения 01112000: 
® выбор опорной частоты по цифровому каналу. 


Описание выводов 


Назначение 


Не используется 


Выход сигнала опорной поднесущей 
Напряжение питания +6 В 


Схема 
управления 


Схема управления генераторами 
ГУ 


[1 $: 
ееенено 








106 ММ1528101Т2 





Контроллер ТВ-приемника 
ММ1528101Т2. 


Назначение 


управление тюнером (выбор диапазона, формирование напряжения настройки); 
запись и считывание из статического ОЗУ информации о настройках ТВ-приемника: 
дистанционное управление функциями телевизора; 

формирование изображения О$О; 

включение/выключение ТВ-приемника по таймеру; 

автоматическое переключение телевизионной системы. 


Описание выводов 


Сигнап Назначение 


АА 


1 | №00 Напряжение питания 5 В 
ГА1 Вход схемы выбора функций 
З ЗЕСАМ ОЕТ Вход/выход опознавания системы зесат 


4.43/3.58 ОПТ Выход опознавания систем РАЁ, МТУСЛМТ$С-3.58 


ПЕНИИ 
5 
5 Не используется 
СИ 
Е 












\МОЕО БЕТ ОТ Выход блокировки видеосигнала 
7 Вход сигнала сброса 


Выход блокировки АПЧ 
Выход блокировки звука 
Выход переключения режима схемы СР 


| СООВ КИЕВ | Выход подавления цвета 

12 Выход сигнала коммутации Т\/АМ1 

13 Т\МАМ2? ОЧТ Выход сигнала коммутации Т\/АМ2 

Выход сигнала управления схемой ПЧЗ 

15 Выход сигнала управления схемой ПЧЗ 

Выход ШИМ-сигнала регулировки громкости 

17 Выход ШИМ-сигнала настройки частоты тюнера 
Вход управления режима схемы КР 

Вход 2 матрицы клавиатуры 

20 Вход 1 матрицы клавиатуры 


21 АЕС М Вход сигнала АПЧ 


22 \ УМС Вход кадровой синхронизации схемы О$О 


23 50/60 ОТ Выход опознавания 50/60 Гц 


24 ВАМО2 Выход выбора диапазона тюнера 


25 ТЕЗТ Вход управления режимами контроллера 
Вход детектора АПЧ 





НН 





© 
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ОЕ: И 
28 \УМЕК1 
29 ОМЮОРЕ 


#5) 
о 


| = о 
анен 


ВЕОЕ 
ВАМО1 
Н УМС 
ВЕК 
СКЕЕМ 
КЕОБ 


32 


34 


37 _ | ЗОВВОУМО2 
38 _ | ЗОВВОУМО1 
39 _ | ВАЕАМСЕ 
ТВЕВЕЕ 
ВАЗ5 

АМ ОО 
\0СС 

0$С2 

0С$1 

\55С 

УСЕ 

ЗОА 

50/60 ИМ 
ЗТОР РИЕЗЕ № 
СЕВ $$ 
\55 


42 
43 


8 


45 


47 


50 


51 
52 


50/60 м |49 
ЗОА [48| 


= 
ш 
2 
— 
Э 
г. 
в. 
о 
-— 
[42 
- 
Ш 
[=] 
Е 
Ш 
Г 


|4 4 43/3 68 бИТ 


[3] 









Назначение 


Не используется 

Вход управления режима схемы КР 
Выход сигнала управления ИП 
Выход сигнала В схемы О$О 
Выход выбора диапазона тюнера 
Вход строчной синхронизации схемы О$О 






Выход бланкирующего сигнала схемы ОО 


Выход сигнала С схемы О$О 


Выход сигнала В схемы О$О 

Вход сигнала ДУ 

Выход сигнала управления звуковым процессором 
Выход сигнала управления звуковым процессором 
Выход сигнала управления звуковым процессором 
Выход сигнала управления звуковым процессором 
Выход сигнала управления звуковым процессором 
Напряжение питания 5 В 

Напряжение питания 5 В 

Выход генератора 10 МГц 

Вход генератора 10 МГц 

Общий 

Выход синхронизации шины ГС 

Вход/выход данных шины 17С 

Вход опознавания 50/60 Гц 

Вход команды СТОП 

Выход блокировки выбора телевизионной системы 
Общий 





Цоколевка 


УрО [43| 
Ы 


ЗУЕАОММО1 
ЗУВвОУмО2 


ТУГАУ? ОТ 
5050 СМТ 


[10] НЫМЕ бУТ 
[12 | ТУГАМА бУТ 
[13 

[15 $11 

[15 МОЕ 

[23 
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Контроллер ТВ-приемника 
ММ1528111Т2Х. 


Назначение 


управление тюнером (выбор поддиапазона, формирование напряжения настройки). 
запись и считывание из статического ОЗУ информации о настройках ТВ-приемника: 
дистанционное управление всеми функциями телевизора; 

включение/выключение телевизора с помощью таймера; 

формирование изображения ОЗ на экране телевизора. 


Описание выводов 


№ выв. 
Напряжение питания 5 В 
Вход схемы выбора функций 


ЗЕСАМ $Т АТИ$ Вход/выход опознавания системы ЗЕСАМ 
ТОМЕК СТВЬ Не используется 
5 Выход схемы опознавания кадровой частоты 50/60 Гц 
`__6 — |\МОЕО БЕТ\МОВ | Выход блокировки видеосигнала 
7 
АРС ОРТ\МОВ Выход блокировки АПЧ 
Выход блокировки сигналов цветности 
Выход выбора диапазона тюнера | 
Мм [Водоемы режиме работы о | 
Выход регулировки звука (ШИМ-сигнал) 
Выход напряжения настройки тюнера | 
[ЕВ Вход переключателя версии МП 
20 Вход клавиатуры | 
Вход схемы АПЧ 
22 Вход кадровой синхронизации схемы О$О 
Выход регулировки тембра (ШИМ-сигнал) 
24 Выход управления ИП 


ТЕЗТ Вход схемы контроля 
30/60 СН Вход схемы управления 
27 


\$ Вход/выход переключателя кадровой развертки 












2 
3 
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= 


12 
13 
14 
15 
17 
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ММ152811т72Х 109 





110 ММ15814ЕЗЕ 





Контроллер ПДУ 
ММ15814ЕЗЕ 


Назначение 


® формирование импульсов опроса; 

® преобразование сигналов, поступающих с матрицы клавиатуры 
в последовательный код; 

® формирование электрического сигнала управления ИК-диодом. 


Описание выводов 


Сигнап Назначение 
1 мо Напряжение питания 3 В 


12 | Р00 Вход 0 разряда команды 
|3 | Р01 Вход 1 разряда команды 

Вход 2 разряда команды 
Р03З Вход 3 разряда команды 
Р10 Вход 4 разряда команды 


7 [РМ [Вход разряда команды 
Вход 6 разряда команды 


























до. 
о 
№ 


Вход 7 разряда команды 
Вход сигнала сброса 
Выход генератора 440 кГц 
Вход генератора 440 кГц 





к. 
(К 


: 
я 8 
- 
>| № 








У$5 Общий 
14 КОТ Выход сигнала управления (команда ДУ) 


Вход переключения режима 
Р3З4 Вход переключения режима 
Р33 Выход 0 разряда сканирования клавиатуры 


Выход 1 разряда сканирования клавиатуры 
РЗ1 Выход 2 разряда сканирования клавиатуры 


Выход 3 разряда сканирования клавиатуры 
Выход 4 разряда сканирования клавиатуры 


[24 [220 


— 


> > 
сл 


> 
©) 










Выход 7 разряда сканирования клавиатуры 





ММ15814ЕЗЕ 


Схема включения и цоколевка 


6)-6)-©-@-6 


(25) 
000 00ос 
о 


* ® ° - 
м ое дв ЕЗ011У120 ор" 
® 
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12 ММ187167516$ 





Контроллер ТВ-приемника 
ММ187167516$ 


Назначение 


управление тюнером (выбор диапазона и настройка на частоту); 

регулировка параметров изображения и звука; 

коммутация режимов работы АМЛУ; 

автоматический выбор системы цветности и звука; 

запись и хранение во внешнем статистическом ОЗУ информации о режимах работы 
ТВ-приемника; 

управление ИП; 

дешифрация команд ДУ; 

формирование изображения О$О 


Описание выводов 


= 


Сигнал Назначение 


` Вход приемника Д4 
$-МН$ Вход схемы опознавания сигнала —_ . 
АРС ИМ Вход схемы АПЧ 


УМЕВУЗЮМ 2 Вход выбора версии управляющей программы 
ОРИОМ Тестовый вход | 


№ выв. 











Не используется 
Конденсатор фильтра схемы АРУ 


ММ187167516$ 113 





№ выв. Сигнал Назначение 
33 СВ КЦЕВ 





Выход сигнала бланкирования схемы ОЗ 

Выход сигнала В схемы О$О 

[43 СВЕЕМ | Выход сигнала @ схемы 080 

м Неетьуея 

46 \ВТОАС_______| Выход ШИМ-сигнала управления частотой настройки тюнера _ 
ВАМ 1 | Выход выбора диапазона 1 тюнера 

| 48 |ВАМО | Выход выбора диапазона 2 тюнера | 


АРТ ОЕРЕАТ Выход сигнала блокировки АПЧ 


— 





54 ВЕЗЕТ Вход сигнала сброса 


Г 55 | МЗУМС 
56 МС 
Е 
Вход управления режимом А\1 
о Выход синхронизации шины 1“С 
60__|$0А______  |Вход/выход данных шины С | 


[50 |МОЕОБЕРЕАТ 
5 
52 [Выход выбора бистемызвуа 
53 [Выход выбора системызвуа о | 

| 
| 





61 





[8 
б 
Г 
6 
< 


А1 ОЧТРОТ 
АМ-СТЧ2 
СЕВ КЕ |33 


УМОЕО ОЕГЕАТ 


ТАМСЧАСЕ 
ОРТЮМ 





|3) \52 
[15] мс 
[28| РА МИ 
[32 50/80 ИМ 


—> 


14 МН1874033т2тТ 





Контроллер ТВ-приемника 
ММ1874033Т2Т 


Назначение 


управление настройкой тюнера (диапазон и частота}; 

автоматический выбор системы цветности; 

автоматический выбор телевизионной системы; 

дистанционное управление функциями ТВ-приемника; 

запись и считывание из энергонезависимого ЗУ информации о настройках 
ТВ-приемника; 

регулировка параметров изображения и звука по цифровой шине РС: 
автоматическое включение / выключение ТВ-приемника по таймеру. 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 
КЕМОСОМ Вход приемника ДУ 
КЕМ 1 Вход клавиатуры 


$ОЦМО 
А1/ЗЕВ\ЛСЕ 


МРХ М Вход приема режима звука 

5 ВЕОЧЕЗТ Вход сигнала запроса 

РКОТЕСТ ОМ ОБЕ Вход защиты ИП 

УМС Вход сигнала синхронизации для настройки тюнера 1 
СНИЕО $УМС Вход сигнала синхронизации для настройки тюнера 2 
Общий 

Вход сигнала АПЧ для тюнера 1 

Вход сигнала АПЧ для тюнера 2 

Общий 

Не используется 

Вход сигнала блокировки звука 

Выход сигнала опознавания 50/60 Гц 

ХВ$ ОМОЕРЕ Выход аналогового сигнала управления звуком 

Р. РЕВЕЦЧЕ ВАСК Выход сигнала фазового детектора 

Выход переключателя Т\У/ГАМ 

Выход сигнала блокировки 

ЗНАКРМЕ$ $ Выход аналогового сигнала регулировки четкости 
ЛКА! Выход сигнала коррекции кадровой развертки 
\МОО Напряжение питания +5 В 

23 \. РОЗ Выход сигнала смещения по вертикали 

24 МРХ ЗЕЪЕСТ Выход сигнала управления звуком 


№ выв. 


Вход переключения в сервисный режим 


= 


р: м 
|, |, 


ТОМЕК 1 АРС 
ТОМТВ 2 АЕС 
12 
13 
14 


м =о 
ЕЕ 
[5 Ян В м 


— 
сл 


17 
18 
Н. ВК РО$ 
20 
21 


З 
2 


№ 
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№ выв. Сигнал Назначение 


25 АСС1 ОЕТАУ Выход сигнала АРУ для тюнера 1 
26 АСС2 ОЕГАУ Выход сигнала АРУ для тюнера 2 
СМО Общий 


28 ЗБА 1 Вход/выход данных шины 17С1 
29 Выход синхронизации шины ГС1 
о 

32 |\ММОЕ1 
33 | РОМЕВ ОМ ОЕЕ 
34 С$ ТУМЕВ 2 Выход сигнала выбора тюнера 2 

Выход сигнала выбора тюнера 1 

Выход выбора системы цветности 1 

дв 
38 СМ 


сл 





[ы* 
— 


3 
3 















Общий 
Вход строчной синхронизации схемы О$О 













40 Выход сигнала управления режимом видеопроцессора 
41 Выход сигнала блокирования О$О 
42 Выход сигнала В О$0 


43 _| СВЕЕМ Выход сигнала С О$0 
[м [6 [Выход омнала В ОЗБ 
МЛОЕ? Выход сигнала управления режимом работы СР 


МЛОЕЗ Выход сигнала управления режимом работы СР 
МСВ-САМЕ ОЕЕ ОМ | Выход сигнала управления НЧ-входом 


Выход данных шины "С управления тюнерами 
Выход синхронизации шины “С 


53 $2 Выход выбора звуковой системы 

54 КЕЗЕТ Вход сигнала сброса 

55 \. УМС Вход кадровой синхронизации схемы О$О 

56 Выход сигнала выбора сигнала цветности 4 

57 Выход управления тюнером 2 

58 Выход управления тюнером 2 

59 ЗОА Вход/выход данных шины ГСЗ 

СЕ 
0 Напряжение питания +5 В 

62 0$С1 Вход опорного генератора 


63 0$С2 Выход опорного генератора 
64 [05 


тете 


46 
47 
48 


49 
1 


50 
5 
52 


Ф 
< 
| 








| 
№ | — 


не 
|| 


Цоколевку микросхемы см. на стр. 201. 
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Цифровой комбинированный фильтр 
ММ8236 


Назначение 


АЦП полного цветового телевизионного сигнала; 
выделение из ПЦТС сигналов яркости и цветности; 
ЦАП сигнала яркости, 

ЦАП сигнала цветности. 


Описание выводов 


ПА СГ О СЕ 
4 
[6 [вР5т [Вход половового фильтра о | 
[8 ВЕРУб_ [Вход опорного напряжения 
9 [Е [быль оемы инте 
о Ав Вход оиюрониаци 
Гм [еб [код винрониащи 
ПО И Кос ООО 
сот | 
ЕЕ | 
ЕЕ | 
ет 
сомв | 
в | 
УИ 
К 

ЕР | 
7:5 

















сот 
1ВЕР Вход схемы формирования опорного напряжения 


19 | УВЕР Регулировка уровня опорного напряжения 
У ОТ Выход сигнала яркости 

СОМР 
в 
АУОБ 


РЕЕН Опорное напряжение АЦП полного цветового телевизионного 
сигнала 


ММ Вход ПЦТС 
Опорное напряжение АЦП ПЦТС 
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Сигнал Назначение 


Вход 1 выбора тестового режима 
Вход 0 выбора тестового режима 
Общий 

Не используется 

Общий 

Не используется 

Не используется 













И И 
[5-м 


МмМ8236 





—> 


18 М$Р3З400 / М$Р3З410 


Цифровой сигнальный процессор 
М$Р3400 / М$Р3З410 


Назначение 


демодулятор ПЧ звука; 

декодер МСАМ (М$РЗ410); 

автоматическое определение стандарта принимаемого сигнала; 
формирование псевдостереосигнала; 

регулировка баланса, громкости, тембра по цифровой шине РС. 


Описание выводов 





| № выв. Сигнал _ Назначение 
1 $-0 Выход сигнала 10 интерфейса $ВИ$У 
МС Не используется 
5 


и 


9% 
= 
> 
7: 


- Вход сигнала ПА интерфейса 5ВИ$ | 
125-БА М Вход данных интерфейса 5ВЦ$ 
2$5-0А ОПТ | Выход данных интерфейса 5ВИ$ | 
2 


р. 


Выход сигнала \М/5 интерфейса ВИЗ 


УСЁ Вход синхронизации сигнала 1“С 

р с№ 
м [ЭТВу 
12 й 

13 —_ 

14 
15 _|Рс№ 
16 2 <№ 


4 
№ 
% 
Ф. 
Е 
х 





17__| МС 
18 __| АУРЮ СЕК 
9 [рем 
20  |ХТАЕ 
22 ТЕЗТ Вход тестового режима 

23 |АМАМ2 
24 |АМАМ 
25 Вход сигнала ПЧ звука 

26 
27 








М$Р3400 / М$РЗ410 119 
Сигнал 


МОМО М 


(АМ) Вход монофонического звукового сигнала 


УКЕЕ Конденсатор схемы опорного напряжения 


К !МА\2 Вход звукового сигнала правого канала с НЧ-входа 2 
[. М А\2 Вход звукового сигнала левого канала с НЧ-входа 2 
А СМО Общий 


К М А\М1 Вход звукового сигнала правого канала с НЧ-входа 1 
[. М А\1 Вход звукового сигнала левого канала с НЧ-входа 1 
АСМ 


К М А\-3 Вход звукового сигнала правого канала НЧ-входа 3 
[. М А\-3 Вход звукового сигнала левого канала с НЧ-входа 3 
АСМ 
АО © 
АСМ © 
АС (©) 
42 [УМВЕРА 
43 |АСМО 
САР 
НР-САР 
ГОЧТ А\-2 
В ОИТАУ 2 
\ВЕЕ 1 
Е ООТАУ-1 
К ООТА\-1 
АСМ 
АУ-САР 
АУ-САР 
ТЕЗТ 
. ОЧОТЗР Выход звукового сигнала левого канала на УМЗЧ 
УВЕР2 


[ ООТНР Выход звукового сигнала левого канала на усилитель головных 
телефонов 


ВОиТНР Выход звукового сигнала правого канала на усилитель 
головных телефонов 


ВЕЗЕТ Вход сигнала сброса 
Вход сигнала управления 
Вход сигнала управления 
Выход сигнала 5-О)А 


№ выв. 









со 


29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 











45 
46 
47 


50 
51 
52 
53 


х 


55 
56 
57 
58 


со 
< 









59 


62 
63 


о 
> 


уч 
Ф. 
о 






и 
> 
=> 
т 





т 
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Сигнал Назначение 












в 
| 66 |рсм№ Общий 

Напряжение питания +5 В 

[68 |5 | Вход сигнала С1. интерфейса 5ВИ$ 














К 


Структурная схема 


Переключатель, сигналов ЗСАКТ 





Цоколевка 


18 
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Стереофонический регулятор громкости 
тРС1406НА 


Назначение 


® стереофонический регулятор громкости; 
® внутренний стабилизатор. 


Описание выводов 


ПО КТ Е ООО 
-_2  ВУОЁЕ [Вход сигнала регулировки громкости канала В 
НВ а омовиня — 
м Вход звукового сигнала К 







Не м —— Вход звукового сигнала Ё 
7 | [ОЦТ Выход звукового сигнала 1. 





Е МОЕ Вход сигнала регулировки громкости канала (. 


ЗТАВ 








Выход внутреннего стабилизатора 





Цоколевка 





122 тРС1891 


ЗИККОЧЮО-процессор 
тРС1891 





Назначение 


® реализация режима ЗИККОЧЦМО; 
® схема блокировки выходных сигналов В, (|. 


Описание выводов 


1 | УСС Напряжение питания +12 В 
Выход звукового сигнала канала К | 
а ЕР [од опорного иная 


в 
ем Вход звукового сигнала канала |. 
о вм | Вход звукового сигнала канала К 
10 
и 










Сигнал 
















14 [ЕСТ [Конденеатор схемы два фаы 
16 [2с3 о [Конденевтор схемы авиа фвы | 
®— 







Конденсатор схемы сдвига фазы 18 
МОТЕ Вход сигнала блокировки звука 
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Структурная схема Цоколевка 





Напряжение 
смещения 


Опорный 





124 МВТО144М 





Контроллер ПДУ 
МВТО144М 


Назначение 


® формирование импульсов опроса матрицы клавиатуры; 

® преобразование сигналов, поступающих с матрицы клавиатуры в последователь- 
НЫЙ КОД; 

® формирование электрического сигнала, управляющего ИК-диодом. 


Описание выводов 


Вход 5 разряда команды 
Вход 4 разряда команды 
03 Вход 3 разряда команды 


Вход 2 разряда команды 
Вход 1 разряда команды 


Вход О разряда команды 


————————— о ———оЦ_—————————_о 


Выход сигнала управления (команда ДУ) 
апряжение питания 3 В 


—=—=—=—=— д —————.—. 





Цоколевка 





Схему включения микросхемы см. на стр. 201. 


МУМ2521М 125 





Переключатель видеосигналов 
№М/М2521М 


Назначение 


® переключение трех видеосигналов на один выход двумя системами управления, 
® предварительное усиление выходного сигнала. 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 


М1М1 Вход видеосигнала 1 
Вход сигнала управления ключом 1 
Вход видеосигнала 2 


Вход видеосигнала 3 
\+ Напряжение питания +9...12 В 


1 
2 
З 
5 
т Выход видеосигнала 


4 |5 | Вход сигнала управления ключом 2 





Структурная схема Цоколевка 





Формирователь 
напряжения 
смещения 





126 РСЕ8574 





Преобразователь сигналов 
цифровой шины 2С 
РСЕ8574 


Назначение 


® преобразование сигналов шины РС в 8 битный параллельный код и обратное 
преобразование; 
® поддержка системы прерываний. 


Описание выводов 


Назначение 


Адресный вход А1 контроллера шины ГС 
[Ро |0 разряд порта ввода/вывода 


Р1 1 — разряд порта ввода/вывода 
Р2 2 — разряд порта ввода/вывода 


4 — разряд порта ввода/вывода 

10 5 — разряд порта ввода/вывода 
11 |6 | 6 — разряд порта ввода/вывода 
12 7 — разряд порта ввода/вывода 





Структурная схема Цоколевка 





Импульсы записи 






Импульсы чтения 





пигания 
и сброса 
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Формирователь сигнала сброса 
Р$1Т593С 


Назначение 


® формирование сигнала сброса при подаче напряжения питания. 


Описание выводов 





—— 


Назначение 
о о выдала обра 
Вход сигнала управления 

Напряжение питания +5 В 

Общий 












Структурная схема 








| 
- “У 
Тритер 







Генератор 


Цоколевка 


О@ усит № [4 
|2] ВЕЗЕТ УСС |3] 





—>» 


28 5$ААЗ007 / $ААЗ008 





Передатчик команд ИК ДУ 
5$ААЗ007 / $ААЗ008 


Назначение 


® формирование 1280 команд в 20 группах по 64 команды; 
® поддержка матрицы клавиатуры 7х7: 
® формирование злектрического сигнала для усилителя ИК-диода 


Описание выводов 


Назначение 

КЕМО Выходной сигнал (команда) 

ЗЕМ 6 М Вход 6 разряда приемника импульсов опроса 

ЗЕМ 5 М Вход 5 разряда приемника импульсов опроса 

ЗЕМ 4 М Вход 4 разряда приемника импульсов опроса 

ЗЕМ 3 М Вход 3 разряда приемника импульсов опроса 

ЗЕМ 2 М Вход 2 разряда приемника импульсов опроса 

ЗЕМ 1 М Вход 1 разряда приемника импульсов опроса 

ЗЕМ 0 М Вход 0 разряда приемника импульсов опроса 
АБВМ Вход выбора адреса 

4$$ Общий 

11 О$С Вход генератора 455 кГц 

12 О$СО Выход генератора 455 кГц 

13 ОВУО М Выход 0 разряда формирователя импульсов опроса 
14 ОКМ Выход 1 разряда формирователя импульсов опроса 
15 ОВУ2 М Выход 2 разряда формирователя импульсов опроса 
16 ОКУ ЗМ Выход 3 разряда формирователя импульсов опроса 
17 ОКУ 4 м Выход 4 разряда формирователя импульсов опроса 
18 ОКБМ 5 М Выход 5 разряда формирователя импульсов опроса 
19 ОКУ6 М Выход 6 разряда формирователя импульсов опроса 
20 ц99 Напряжение питания +2...6,5 В 


| № выв. Сигнал 


> | 
| 


п] 


теле. 


— 
о 
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Структурная схема 
РРГРГИ и 
м ГРИГЕ. СОУ8ЗА > 
. РР т (ААЗООВ) 2] 
р | 
РРР < 
[16 || 36 в 
РРР 
























$<ААЗ007 
(3ААЗО08) 
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Входной видеопроцессор 
и декодер телетекста 
5АА5246 


Назначение 


® декодирование 625-строчной У\ЗТ; 
® интерфейс для подключения 8-кбайт внешней памяти; 
® управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


Назначение 
\/\000 Напряжение питания +5 В 


0$С ОЧТ Выход генератора 27 МГц 

О$УСИМ Вход генератора 27 МГц 

О$С СМО Общий 

\\$ЗА Общий 

КЕР+ Положительное опорное напряжение для АЦП 
ВЕАСК Конденсатор опорного уровня черного (100 нФ) 
Вход композитного видеосигнала 

Вход опорного тока 

Напряжение питания +5 В 

ОЕ Вход сигнала селекции ЭТТУ/ЕЕВ 

ТТУЛЕВ Выход синхронизации/вход импульсов О.Х. строчной развертки 


2 
ЗИ 
ПЕЛИ 
8 
9 
[10 | 
[12 |$тП\ 
СК/РЕВ Постоянная времени схемы ФАПЧ/вход импульсов О.Х. полей 
[14 
[18 
[21 _ 
23 








3 
< 50 
ой 
> [9 


ю 
<|<|Ф 


$$0 Общий 






в | Выход сигнала телетекста К 
Выход сигнала телетекста С 
Выход сигнала телетекста В 
Постоянное напряжение разрешения выходов ВСВ 
9 ВЕАМ Выход сигнала бланкирования телетекста 
0 СОК Программируемый выход регулировки контрастности 
ОББЛЕМЕМ | Выход синхроимпульсов с частотой 25 Гц 
Выход сигнала яркости телетекста 
Вход синхронизации шины ГС 
Вход/выход данных шмны ГС 
Общий 
Вход/выход 0—7 разрядов данных внешней памяти 
Выход 0-12 разрядов адреса внешней памяти 
Выход сигнала выбора внешней памяти 
Выход сигнала записи во внешнюю память 


> 
<|о 


т 
о 
г 


24 РА 


25 


р 
Е 
р? 

о 

— 


Е 


© | № 
ь 
© 
0) | © 
| 
> 
— 
ю 


5 
52 
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Структурная схема 


Ограничитель, 
данных и 
регенератор 


| ‹ | Схема 
Опорный синхронизации 
генератор дисплея 





132 5АА9051 





Цифровой мультистандартный 
телевизионный декодер с разделением 
сигналов цветности и яркости 
5АА9051 


Назначение 


разделение сигналов цветности и яркости, 

вход для ПЦТС; 

наличие выходного ПЦТС для декодера ЗЕСАМ; 
формирование сигнала яркости для всех стандартов; 
детектирование ССИ и КСИ для всех стандартов; 
формирование сигнала цветности; 

управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 








№ выв. Назначение 


Не используется 
Тестовый вход 
РЕЗ 

11.3 

МС 






Вход сигнала сброса 
Вход синхронизации системного таймера (13,5 МГц) 


Со Не используется 


2 
4 
5 
6—13 190—107 Вход/выход сигналов, вход сигнала цветности для селектора 
У/С; выход ПТЦС для декодера ЗЕСАМ 


14—17, | С\МВ$0- 


20-23 | С\МВ$Т Вход цифрового ПЦТС 


Напряжение питания +5 В 


\$$ Общий 


24, 25 $$2, $53 Выход сигналов селекции интерфейса 1^С 


Выход строчных СИ 
С 


18 
19 
26 Н 
27, 28 Не используется 
29 Выход строчных СИ 
30 хх | Выход кадровых СИ 
1 ООО Выход строчных СИ 
2 
3 
4 
5 
6 


71ж 
Я И) 


ХСЕ2 Выход частоты 12,288 МГц 
ХТА!. Вход кварцевого генератора (24,576 МГц) 
ХТАЁ1 Выход кварцевого генератора (24,576 МГц) 


[№щ№ Не используется 


ЕСО Аналоговый выход сигнала строчной частоты 6,75 МГц 


37—39 Не используется 


2 
о 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
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№ выв. Сигнал Назначение 
40 ЗОА Вход/выход данных шины [С , 
Вход синхронизации шины [°С 


51 \СС 
52 


















Мультиплексированный выход цветоразностных сигналов 
РАЁ. или МТЗС; вход сигнала ЗЕСАМ для декодера ЗЕСАМ 


Не используется 
Выход сигнала разрешения портов 20-97, Ц\/0-Ц\УЗ 
Выход сигналов селекции шины РС 
Не используется 
Выход сигнала контроля 


сл 















$$0-$$1 






Цоколевка 


ЗАА9051 





134 





Входной 


и 
схема 


ЗЕСАМ 


—^ 
[ара [о [= [о [А [8 [98 [8 [=] 


предкомпенсации 


РСТ 


Режекторный 
фильтр 
цветности 


[5 
№ 


[з}- 


50660-$006 


с УС 


переключатель 


предкомпенсации 





1 








канал 1 


$АА9051 


Структурная схема 


Сл 


АТ 


Регупируемый | 
усилитель 
















ФНЧ 
Квадратурный | Ограни-| Ц 
НЧ} ССУ 
ый 


демодулятор читепь 









Схема 
ограличения 


Перестраиваемый 
полосовой 
фильтр 








Изменение 
компенсации 
задержки 


Интерфейсная схема 
с мупьтиплексированием 

















| компенсации 
задержки 


8 бит 
вое (8 бит) 
НРЫ 
Е$ 

МТК 
со 

АТ 
УРМ 

ССЕАО-ССЕВ1 


Патлевой [Программная 
фипьтр задержка 





2-х сторонний 
амплитудный 
ограничитель 









Фазовый 
детектор и 
ограничитель 


У0Е0-\0Е2 
$0С8-50С6 






Счетчик 


Синхрепроцессор 


5АА9060 13 


ст 





Видеопроцессор с ЦАП 
5$АА9060 


Назначение 


® преобразование цифровых сигналов яркости и цветности в аналоговые сигналы; 
® схема гашения. 


Описание выводов 


1 Внешний сглаживающий конденсатор 
4 Вход управления 1 разрешающего фильтра 
ГСТВЬО 


5 СТК.0 Вход управления 0 разрешающего фильтра 


Тестовый вход 


\\55А Общий 


7 


5 
Текущее значение опорного сигнала ЦАП 
Выход аналогового сигнала -(В-\) 
10 Выход аналогового сигнала -(В-У) 
11 УО Выход аналогового сигнала \ 
12 Не используется 


14 Напряжение питания +4,5...5,5 В 


Тестовый вход 
16 Вход 0 разряда цифрового сигнала цветности (=13,5 МГц или 27 МГц) 
=13, 
18 Ц\2 Вход 2 разряда цифрового сигнала цветности (Е=13,5 МГц или 27 МГц) 
19 ЦЗ Вход 3 разряда цифрового сигнала цветности (#=13,5 МГц или 27 МГц) 
20 \\$$0 Общий 
Вход 0 разряда цифрового сигнала яркости (Е=13,5 МГц или 27 МГц} 
Вход 1 разряда цифрового сигнала яркости (Е=13,5 МГц или 27 МГц) 
Вход 2 разряда цифрового сигнала яркости ({=13,5 МГц или 27 МГц) 
Вход 3 разряда цифрового сигнала яркости ({=13,5 МГц или 27 МГц) 
Вход 4 разряда цифрового сигнала яркости ({=13,5 МГц или 27 МГц) 
Вход 5 разряда цифрового сигнала яркости ([=13,5 МГц или 27 МГц) 
Вход 6 разряда цифрового сигнала яркости ({=13,5 МГц или 27 МГц) 
Вход формата данных 
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Структурная схема 






Коммутатор 
и схема 
гашения 














Е 
ег: 





Разрешающий 


расширенный -— 
‚ Мультиплексор 
образцовой 
частоты 


фильтр 
Мультиплексор | 
образцовой 












Параллельный 
Демультиалексор 











Мультиплексор 
образцовой 
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Цифровой комбинированный фильтр 
38Вх1692-01 


Назначение 


э преобразование ПТЦС в цифровой сигнал; 
® выделение из ПЦТС сигнала яркости и сигналов цветности систем РАЁ, ЗЕСАМ, 


МТ$С: 
® обратное преобразование цифровых сигналов яркости и цветности в аналоговые 
сигналы 
Описание выводов 
| № выв._ выв. Сигнал. Назначение 


т | ММ Вход ПЦТС 

|2 [АСМ (Общий 
ПЕТЛИ Напряжение питания +5 В 
ам Не используется 

| 5 


Не используется 
6 р РУЕЗЕ | Вход синхроимпульсов 






















Вход тактового генератора 







Не используется 


| 

12 Напряжение питания +5 В | 
| 13 УСТ Вход сигнала яркости 
м | 





в СМО Общий 
ИЕ ОИТ Выход сигнала цветности | 
Ее \ ВЕР? Выход формирователя опорного напряжения 2 
| 17 |А СМО Общий 
| г МС Не используется _ 
МС Не используется 


Ню МС Не используется 
ВЕ ео Вход сигнала опознавания системы цветности ЗЕСАМ 


Не используется | 


На Напряжение питания +5 В _ В 


24 РАШМТУС | Вход сигнала опознавания систем цветности РАУМТ$С 
25 МС Не используется 


[25 _ 
МС Не используется 


СЬЕ | Вход разрешения работы тактового генератора 
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Сигнал Назначение 
Не используется 
Общий 


Цоколевка Структурная схема 















Комбинированный 
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Процессор и декодер телетекста, 
управляемый по шине ГС 
$0А5243 / $0А5243Н 


Назначение 


автоматическое определение 7 национальных языков; 

работа в 625-строчных системах телетекста, 

декодирование телетекста; 

формирование 25-строчного изображения телетекста: 

матрица символов 12х10 точек; 

масочное ПЗУ генератора символов; 

управление по шине РС; 

интерфейс для подключения 8 кбайт ОЗУ (8 страниц телетекста). 


Описание выводов 


| № рыв. | Сигнал | Назначение 
о Напряжение питания В 
3 | АЗ? | Выход сигнала адреса А12 для внешнего ОЗУ 


Выход сигнала разрешения работы внешнего ОЗУ | 
Выход сигнала записи данных во внешнее ОЗУ 





9 |6 | Сигнал синхронизации дисплея 6 МГц 
Вход композитного видеосигнала 


16 Выход сигнала управления контрастностью 
17 Выход бланкирующего сигнала телетекста 


Выход сигнала приоритета 
ПЕК: ЗО Го ООО 
22-29 [00-07 Вход/выход данных внешнего ОЗУ 
30-39 
[Г [^ю — [Выход адреса ААбвнешнео 0 о 


Цоколевку микросхемы см. на стр. 199. 
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Структурная схема 


воиведа1ни 
. ханнемеда 
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73 
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ЦВ 
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1похО7 
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еее дебохей | 
ГРУ ) 9эохе Ч 


ИЗИЦЕЕ 
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саонливОНиОЯ 
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в:влидоиЧы 
вуоданоя 
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ханне 
Чолевинодхние4 
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ШИМ-контроллер со встроенным 
силовым ключом ЭТК-М6529[04 


Назначение 
® схема СТАРТ-СТОП; ® силовой ключ (полевой транзистор); 
® опорный генератор; ® схема защиты. 


® усилитель сигнала ошибки; 


Описание выводов 


Сигнал Назначение _ 
Сток силового транзистора 
Исток силового транзистора ___ 






















3 СМО Общий 
МРК Вход схемы токовой защиты 
5 МСС Напряжение питания 12.. 24 В 


Гб | [М УМС Вход синхронизации опорного генератора 
|МЕВВ Вход усилителя сигнала ошибки 
[8,9 | | Неиспользуется 





Структурная схема 





с 
0- 
Ш 
2 


> 
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Многофункциональная микросхема 
$1\/2112В 


Назначение 


канал обработки сигнала яркости; 

декодер РАУЗЕСАМ:; 

матрица КСВ; 

интегральные полосовые и режекторные фильтры; 
синхропроцессор: 

управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал Назначение 
Общий 
ЗЕТЕСТ Вход управления схемой ФАПЧ 
Кварцевый резонатор 4,43 МГц 
УС 


56 | Вход синхронизации имны “С | 

Внешний конденсатор 1 фильтра подстройки 
Внешний конденсатор 2 фильтра подстройки 

10 Выход сигнала регулировки громкости 


МА Выход сигнала переключения стандарта 








> 


1 
12 В 0О$0 Вход сигнала В экранного дисплея 


1 
13 Со$0 Вход сигнала С экранного дисплея 
К О$0 Вход сигнала К экранного дисплея 


ЕВ О$0 Вход сигнала бланкирования экранного дисплея 


ВЕХТ Вход внешнего сигнала В 


СЕХТ Вход внешнего сигнала С 
Вход внешнего сигнала К 
Вход внешнего сигнала бланкирования 
[мот __ [Общий 
Напряжение питания 
23 [Сснызун 
25 
СК 










14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 


Запоминающий конденсатор автобаланса канала В 
26 св Запоминающий конденсатор автобаланса канала В 
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№ выв. 









МОТ Выход сигнала запуска схемы КР 
НОТ Выход сигнала запуска схемы СР 


Вход / выход импульса О.Х. / стробимпульса 
Вход, сигнала В-У 

Вход сигнала ВК-У 

Выход сигнала В-\ 


Выход сигнала В-\ 
Напряжение питания 




















Структурная схема 


и о ТЕ ИНН НИ. 
Яркостная Матрица ВСВ, — | 












линия задержки регуляторы [ СВ м сана [__ Пороклчатеть АВ ви 
а © ‚ втобал 
" “яркоети р, темновых токов __, контрастности И. 








: Схема Схема 

|2] | Демоду А ЭР | отключения | отключения Демодулятор 
Схема ЗЕСАМ РАЁ 
— и 


Цоколевку микросхемы см. на стр. 201. 
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Цифровой видеофильтр и схема 
дематрицирования 
$1\3300 


Назначение 


восстановление первичных сигналов КВ, С, В из цифровых сигналов \, СК, СВ; 
два 8-битных ЦАП на входе, 

цифровая фильтрация: 

цифровое дематрицирование 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал Назначение 
Г 1 №5 [Напряжение питания +5 В 


2 ОЕМ Вход сигнала управления выходами К, С, В 
и К7-ВО 8-битный выход канала К 
Вход синхронизации сигналов СК, СВ 
ИСИ Вход синхронизации сигналов \, С 


13—20 8-битный вход канала У 
т те 8-битный вход канала С 


Напряжение питания +5 В 
Но м8 


31, 32 |Ао-А1 Входы для измерения реакции фильтра сигналов цветности 


Г Вход управления задержкой выходных сигналов 
34 ТЕЗТ Тестовый вход 


35—42 1В7-В0 8-битный вход канала В 
44—51 |С7-СО 8-битный вход канала С 


[52 [№5 — [Общий 



















Структурная схема 





Цоколевку микросхемы см. на стр. 202. 
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Декодер телетекста с памятью 
на 4 страницы 
$1\5342 


Назначение 


декодер телетекста с памятью на 4 страницы в одном корпусе; 
автоматическая селекция 6 национальных языков; 
25-строчный дисплей; 

матрица символов 12х10 точек; 

масочное ПЗУ генератора символов; 

управление по шине ГС. 


Описание выводов 


| №выв. | Симал | Назначение 
Напряжение питания +5 В 

Не используется 

Не используется 

ЕЕ еее 

О Вход данных телетекста | 

Вход синхросигнала частотой 6.9375 МГц 

ОББ/ЕМЕМ |Выход сигнала-признака конца строк 311 и 624 


Вход композитного сигнала синхронизации 
Вход стробирующего сигнала 


12 1С$/$5С$ Вход/выход композитного сигнала синхронизации 
в | Выходной сигнал телетекста К 
14 





А 


: 


- 


О 


— — 
© о 


Ф 
> 
2. 
о 










Выходной сигнал телетекста С 


ЕСИ ИИ Выходной сигнал телетекста В 
Сов 
17 ВЕАМ Выход блокирующего сигнала 
Выход сигнала приоритета 
Вход синхронизации шины [С 
20 Вход/выход данных шины [С 
Общий 


до пир рр 
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Структурная схема 


Накспление и Внутренняя 
обработка : > память на 
данных 4 страницы 


ВЕЗЕКУЕО 
ВЕЗЕРУЕО 
КЕЗЕВУЕО 
ВЕЗЕВУЕО 
КЕЗЕВУЕО 


\55 
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Декодер телетекста 
с памятью на 8 страниц 
$1\/5345 / $1Т\5345Н / $1\5345Т 


Назначение 


декодер телетекста с памятью на 8 страниц в одном корпусе; 

интерфейс для внешнего ОЗУ (8 кбайт) для расширения памяти до 16 страниц; 
автоматическая селекция 6 национальных языков; 

25-строчный дисплей; 

матрица символов 12х10 точек; 

масочное ПЗУ генератора символов; 

управление по шине ГС. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал Назначение 

№5 
Выход адресов АЛО — А!2 внешнего ОЗУ 
Выход адресов АЛО — А12 внешнего ОЗУ 
Выход сигнала разрешения внешнего ОЗУ 
Выход сигнала записи во внешнее ОЗУ 
Вход данных телетекста 
С ` Вход синхронизации телетекста 


ОББ/ЕМЕМ | Выход сигнала-признака конца строк 311 и 624 






>| < 






— > 
5 


- 


№ 





Вход синхронизации дисплея (6 Мгц) 
10 Вход композитного сигнала синхронизации 
11 ЗАМО Вход стробирующего сигнала 


12 |ТС5/5С$ 
14 С Выход сигналов телетекста 

Выход сигнала регулировки контрастности 

Выход блокирующего сигнала 

` Выход сигнала приоритета 

5б 
Вход/выход данных шины ГС 

Общий 

| 22-29 Вход/выход данных для внешнего ОЗУ 
АО-А1О0 Выход адресов А0-А1О для внешнего ОЗУ 


> 
хо 


ь 








д 
Ф) 
®) 
7 





№ 
о 


[9% 
> 
2 


21 
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Структурная схема 


Паше 
[> я > 
< < @ 
ОАТА 


Базовый СОСК в 
таймер [|4 









УС5 
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Выходной каскад кадровой развертки 


ТАЗ427К 


Назначение 


® выходной каскад кадровой развертки; 


® теплозащита; 


® генератор импульсов обратного хода. 


Описание выводов 


Назначение 


№ выв. | Синал_|_ Назначение 
1 


ОСИ ТВОЯ Со" 


Выход сигнала кадровой развертки 


Напряжение питания выходного каскада 60 В 


Вход опорного напряжения 


Напряжение питания 30 В 


Вход предварительного усиления 


Структурная схема 












усилитель 
Е 
ЕР 
— 7-8 5-4 РЭ] 
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Многофункциональная микросхема 
ТАЗ759ВМ 


Назначение 


опознавание и декодирование сигналов цветности систем РА!, ЗЕСАМ, МТЗС: 
формирование сигналов основных цветов ВСВ, селекция синхроимпульсов; 
формирование КСИ, ССИ для схем КР и СР; 

регулиповка яркости, контрастности, насыщенности, четкости тона; 

обработка внешних сигналов КСВ. 


Описание выводов 


| № выв. Сигнал Назначение 
ЗЕ ВИИ УЗВ РЕЕМР | Вход для подключения фильтра к схеме опознавания ЗЕСАМ | 
К-\ ОЧТ Выход сигнала К-\ 


УСС Напряжение питания 12 В 
СО.ОВ Вход регулировки насыщенности 
о 


















16 АСС РИ. Фильтр устройства АРУ 


17 $С ЕВ Конденсатор обратной связи усилителя сигналов цветности | 
РАММТ$С 


$М/3З Вход схемы управления 
Подключение фильтра идентификации системы РА! 


Вход подключения опорного контура идентификации системы 
24 $ КЕР СЕСАМ 


АРС ЕЕ Вход подключения фильтра системы АРУ 
3,58 ИМ Кварцевый резонатор 3,58 МГц 
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Назначение 
осдключение фильтра идентификации системы МТ$С 
варцевый резонатор 4,43 МГц 
Выход задающегс генератора КР 
Выхсд генератора 3,58 МГц (4,43 МГц) 
Кадровое пилообразное напряжение 
Напряжение ОС кадровой развертки 
Э\УМС ЗЕРА | Вход схемы синхроселектора 
СР ТС Режим АПЧ 
Н ВК Вход схемы формирования бланкирующих импульсов 
Е одключение фильтра АПЧ схемы СР 
Н О$С варцевый резонатор 503 кГц 
АРС ход схемы АПЧ схемы СР 
Н ОЦТ Выход задающего генератора СР 
Н УСС Напряжение питания 12 В схемы задающегс генератора СР 
41 В ОТ Выход сигнала К 
42 С ОПТ Выход сигнала С 
43 ВОТ Выход сигнала В 
К СЕАМР Конденсатор фиксации уровня в сигнале К 
С СЕАМР Конденсатор фиксации уровня в сигнале С 
В ССАМР Конденсатор фиксации уровня в сигнале В 
К ТХ Вход внешнего сигнала К 
Вход регулировки яркости 
Общая схема разверток и видеспроцессора 
Вход внешнего сигнала С 
Вход внешнего сигнала В 
Вход схемы защиты 
Вход переключателя сигналов 
Режим схемы регулировки полутонов 
Вход схемы регулировки четкости 
Вход схемы регулировки четкости 
Фиксация уровня в сигнале яркости 
Вход сигнала яркости 
СОМТКАЗТ | Вход схемы регулировки контрастности 
В-\ М Вход сигнала В-\У 
УСС Напряжение питания 12 В схем цветности, синхропроцессора, 
видеспроцессора 
ход сигнала В-\ 
апряжение питания 12 В выходных каскадов схемы 
ыход сигнала В-\ 


Сигнал 
М !РЕМТ 
4,43 ИМ 
‘де 
\СО ОЦТ 
УТАМР 
УМЕ 


№ выв. 
27 
28 
29 
30 
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62 
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Цоколевку микросхемы см. на стр. 202. 
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Структурная схема 






















РОЩЕ ВЕН еее и ее 
водоеноее9 АУ 35 
хчаенаеех вИНваенесиО | 
чиеленичече илонеп 
вуводицАле4 
везение ио1 ау № 
ча 
винезенесио Г | 


но Г 
винвыевдцА 
«иЯтичцов, Енехо 


9сеф | 
еинене 098 
ПЕ волну 


^^ 7 чцелвводии оф 
т |= 2 - 
а [ — 








9х ежАцеЕ 
ВОЭЗЦАНИИ 
74 


винацеваиА 








воно4Ацои 
вхводииА9 





И. 09/05 
кинезенЕоцо 
вяохл 


АХ у 
чиеленсцуе а | | 
воэчцАшяк 


Зивлеводиидоф о 
35 еж®Аицее и1рохЧь ион 91НОЯ 


зоэчидими еявоЧицА3а4 вЯвОЧИЦА! 09 


чиолеводиичоф 
ионуох99 








| иззоннеглчоен 
влводииАе4 











иизонова ноя 
вводи! 4 


ваноАцои 
вУзодицА! 4 














иирожмен 
©юуе9 инябЧА вявоЧицА: 4 
еюнЧак 
ЕНвОЧА 
виПеохиФ 


воочиАЦии виневинад.о 


чивдициэА 






ТВА2800 153 





Предусилитель сигналов ИК ДУ 
1ВА2800 


Назначение 


® трехкаскадный усилитель сигналов ИК ДУ; 
® селектор импульсов; 
® инвертор 


Описание выводов 


| СМО Общий 
2 СР 
3 
5 
7 

















2 

ЕК: Напряжение питания +4,5...5,5 В 

[4 [№  Входусилителяз 

5 

6 __ 

17 М ОЧТ Инверсный выходной сигнал 
8 

9 


Общий 
Вход тестового сигнала 
11 142 Вход усилителя 2 

Вход усилителя 1 


к 
[] 














м оит РОЙ] 8 | С 


[ 


154 ТОА2052 


УМЗЧ с двухполярным питанием 
и блокировкой звука 
ТОА2052 


Назначение 


® усилитель мощности звуковой частоты; 
® Олокировка звука. 


Описание выводов 


Вход сигнала блокировки звука 

4 |-22 | Напряжение питания -22 В 

Опорное напряжение ключа 

бо м | Инвертирующий вход УМЗЧ 


Не инвертирующий вход УМЗЧ 

































Цоколевка 
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Синхропроцессор 
Т0А2579В 


Назначение 


селекция КСИ и ССИ; 

формирование импульсов запуска схем КР и СР; 
формирование стробирующих импульсов Э$СР; 
формирование сигнала опознавания 50/60 Гц. 


Описание выводов 


О | Выход импульсов запуска схемы КР 
Вход кадрового пилообразного напряжения 
3 Вход управления задающегс генератора КР 
В МОС Вход управления задающегс генератора КР 
Вход видеосигнала 
6 Цепь коррекции синхроселектора 
7 
Общий 
10 Напряжение питания +12 В 
11 Выход импульсов запуска схемы СР 
12 ЕВ ИМ Вход строчных импульсов обратного хода 
Выход сигнала опознавания 
Фильтр схемы ФАПЧ2 


16 ЭТАВ Вход управления схемой запуска 
17 $$СР Выход стробирующих импульсов 5ЗСР 


18 МО Ту Выход сигнала-признака отсутствия видеосигнала 


13 
14 
15 


Цоколевка 
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Структурная схема 
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Видеопроцессор с устройством АББ 
ТОА4580\6 


Назначение 


формирование сигналов основных цветов; 
регулировка яркости, контрастности, насыщенности; 
фиксация уровня черного в сигналах; 

схема ОТЛ: 

схема АББ 


Описание выводов 


Я Е ОА ОСД $ ААА ДАО Др тру 


2 
3 Выход сигнала С 
5 














Напряжение питания +12 В 
7 В $/Н Накопительный конденсатор В 
РВ Вход регулировочного детектора 


11 
13 [61 | Вход внешнего сигнала 61 
14 
15 
16 Вход сигнала регулировки насыщенности 
17| м 
18 
19 
20 
21 
22 

смо 
СЕ 


— — 
№ © 

| | 
|) 
г 
з 
з 
о 
> 
— 
мы 
з 
= 
З 
3 
© 
< 
= 
> 
К®. 
о 
0) 
2 
< 
[Ф) 
С 
= 
9 
е 
> 












О [№ 
01| 


2 


Вход схемы регулировки темновогс Тока лучей 


ДД&—ы—ыя 


272 |СЕ = [| Запоминающий конденсатор 
28 ВЕК? Вход внешнего сигнала ВЕК? 


Цоколевку микросхемы см. на стр. 201. 
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Структурная схема 
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Звуковой стереофонический процессор 
1Т2А6200 


Назначение 


регулировка громкости, тембра НЧ (ВЧ), баланса; 
режим псевдостерес; 

расширение стереобазы; 

управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


№ выв. Назначение 


—А———/—— 


1 АЕЛ ИМ Вход управления интерфейсом ЭСАКТ 


2 ЧЕЕЕ Вход схемы управления 


3 АЕ2 ИМ Вход управления интерфейсом ЭСАКТ 














7 О ОМТ Выход схемы “псевдостерео” 


Конденсатор схемы регулировки ВАЗ$$ канала В 
Конденсатор схемы регулировки ВАЗ$$ канала К 
10 Конденсатор схемы регулировки тембра канала К 
Конденсатор схемы расширения стереобазы 
Общий 
Выход звукового сигнала К 
15 
ЕХР 
Конденсатор схемы регулировки тембра канала | 


ВАЗ Конденсатор схемы регулировки ВА$$ канала 1. 


| 
> 
Ч 
< 





















ВА$$ Конденсатор схемы регулировки ВАЗ$ канала Ё 
Е ВАЗ Конденсатор схемы регулировки ВАЗ$ канала Ё 








[ЕБУ Выход для подключения светодиода индикации 
ГЕВ2 Выход для подключения светодиода индикации 


Вход сигнала синхронизации цифровой шины |"С 
Вход данных цифровой шины ГС 
вм | Вход звукового сигнала канала К 


Вход звукового сигнала канала 1. | 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
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Структурная схема 


= т Е 
Интерфейс ИХ Ре 
Усилитель гупятор 
с = Е ВАБЗ 1. 


РР 
Схема и 


управления г — 













№ выв. 


2 


5 


= 


им 


10 
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Стереодекодер и звуковой процессор 
Т0А6б61 2-5 


Назначение 


декодирование звуковых стереосигналов; 

переключение звуковых сигналов от различных источников; 
регулировка громкости тембра; 

наличие режимов "ВА$$”, “ОЦАЗ ЭТЕКЕСО”; 

управление пс цифровой шине РС, 

переключение звуковых сигналов от различных источников. 


Описание выводов 


Сигнал Назначение 

М Вход звукового сигнала канала | от демодулятора 

ВА$ Конденсатор схемы смещения 

км 
РИОТ Вход пилот-сигнала 

ЕИТЕКВ Вывод фильтра пилот-сигнала 

Вход звукового моно-сигнала 

Вход звукового сигнала канала Ё с НЧ-входа 
КМ Вход звукового сигнала канала К с НЧ-входа 
ВОТ Выход звукового сигнала канала | на НЧ-выход 
КОТ Выход звукового сигнала канала К на НЧ-выход 





т 













НМ 








[11 |095 Конденсатор схемы ОЧНАЯ ЗТЕВЕО 
Конденсатор схемы ОЦЧАЗ ЭТЕКЕО 
1. ВАЗ Конденсатор регулятора тембра НЧ канала Ё 
[14 | К ВАЗ $ Конденсатор регулятора тембра НЧ канала В 
Вход звукового сигнала канала К на УМЗЧ 
__ 16 |5РЕ | Вход звукового сигнала канала Е на УМЗЧ 
Е ТВЕВ Конденсатор регулятора тембра ВЧ канала Е 
| 18 — К ТКЕВ Конденсатор регулятора тембра ВЧ канала К 
Выход звукового сигнала канала К на усилитель головных 
19 НР К 
телефонов 
Выход звукового сигнала канала | на усилитель головных 
20 НРЬ 
телефонов 


21 
22 
23 
24 


А% 
сл 





+12 \ Напряжение питания +12 В 

$СЁ Вход синхронизации интерфейса "С 
ЗОА Вход/выход данных интерфейса [°С 
0$С Вход сигнала опорной частоты 
Конденсатор фильтра схемы ФАПЧ 





с 
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Конденсатор фильтра схемы ФАПЧ 





Структурная схема 
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Звуковой процессор 
ТОА6б622-5 


Назначение 


переключение звуковых сигналов от различных источников; 
регулировка громкости, тембра НЧ, тембра ВЧ; 

режимы "ОЦА$! ЭТЕКЕО" и расширения стереобазы; 
управление по цифровой шине ЕС. 


Описание выводов 


Г тм — [д звукового синала анала от демодуляюа ^^ 
3 


Вход пилот-сигнала 

Вывод фильтра пилот-сигнала 

Вход звукового моно-сигнала 

Вход звукового сигнала канала | с НЧ-входа 
Вход звукового сигнала канала К с НЧ-входа 
Выход звукового сигнала канала | на НЧ-выход 
Выход звукового сигнала канала К на НЧ-выход 
Конденсатор схемы ОЦА$! ЗТЕКЕО 
Конденсатор схемы ОЦАЗ ЗТЕКЕО 

Е ВАЗ Конденсатор регулятора тембра НЧ канала | 

К ВАЗ Конденсатор регулятора тембра НЧ канала К 
ЗРК Вход звукового сигнала канала К на УМЗЧ 

ОРЁ Вход звукового сигнала канала | на УМЗЧ 

| ТВЕВ 
К ТВЕВ Конденсатор регулятора тембра ВЧ канала К 


НРВ Выход звукового сигнала канала К на усилитель головных 
телефонов , 


20 НРЕ Выход звукового сигнала канала | на усилитель головных 
телефонов 


2 [12 \ 
22 [50% 
23 |З0А 
24 Не используется 

25 










РЕОТ 


5 НЕТЕВ 


Е ОЧТ 
В ОТ 


—- 
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12 
13 





15 


17 
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Структурная схема 
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Стабилизатор напряжения 
Т0ОА8138А 


Назначение 


формирование стабилизированного напряжения +5 В; 
формирование стабилизированного напряжения +12 В; 
блокировка выходного напряжения +12 В; 

схема термозащиты. 


Описание выводов 


и Входное напряжение +7,5 В стабилизатора 1 

Входное напряжение +15,5 В стабилизатора 2 - 
т обод она бложнеонни сбито? 
пасы ———— | 
[6 112 = Выходное напряжение +12 В стабилизатора 2 _ | 


|7 5\ Выходное напряжение +5 В стабилизатора 1 





Структурная схема Цоколевка 


Стабилизатор 1 
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Выходной каскад кадровой развертки 
ТОА8350 


Назначение 


® выходной каскад КР для телевизоров с частотой КР 50...120 ГциСР 15...64 кГц; 
® коррекция восток/запад; 
® схема защиты. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал __ [Назначение 
ом с | Не инверсный вход синхроимпульсов = _ инверсный вход синхроимпульсов 
Инверсный вход синхроимпульсов 


















ОИ О Со ИИ 
в [м5 [Наприжениетитания ев 
9 [ое [Выход оинала раверни 
[о [ЕЕ [Выход импульсов обратно ха о 
в 


12 СОКК Вход сигнала коррекции 
СБ 
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Структурная схема Цоколевка 


Генератор импульсов 
обратного кода 


[>= 


коррекции О/ М 
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> 





Выходной каскад кадровой развертки 
ТОА8351А 


Назначение 


® входной дифференциальный усилитель; 

® выходной каскад кадровой развертки для систем развертки с углом отклонения 
кинескопа 90° и 100° с частотой от 50 Гц до 120 Гц; 

® схема защиты; 

® генератор импульсов обратного хода. 


Описание выводов 


=—==== = 
№ выв. Сигнал Назначение 


ГОКМЕ . 
(РОЗ) Позитивный вход дифференциального усилителя 


ГОЕМЕ 
(МЕС) 


Е \ (ЕВ) Вход сигнала обратного хода Р с 
4 | \Р Напряжение питания +9...25 В (типовое значение +16 В) 
[5 [№8 





Негативный вход дифференциального усилителя 


Выходной сигнал В 


Не используется ОИ 
м8 —— Общий . 


| 8 [УВ | Вход напряжения питания схемы обратного хода 


| о \О (А) Выходной сигнал А 


10 УО Выход напряжения схемы защиты 
(СЧАКО) 


Ги [№ [Нежоолуетя 
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Структурная схема 


Предварительный 
каскад 


ЮпПуе{роз) 


р — 
1 томепед) 
[2 





Цоколевка 


|1 | ГОВМЕ(РО5) 


|2 | ТОВМЕ(МЕС) 
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Многофункциональная микросхема 
ТОА8366Т 


Назначение 


обработка сигнала ПЧ изображения, 

обработка сигнала яркости; 

декодирование сигналов систем РАЁ, МТ$С; 

регулировка параметров изображения по командам шины ГС; 
коммутация сигналов СУВ$ ИМТИ/ЕХТ; 

коммутация сигналов КСВ МТ/ ЕХТ; 

обработка сигнала $\УН5. 


Описание выводов 


Назначение 
Выход сигнала запуска КР 
Е ИМ Вход сигнала ПЧ изображения 


Е М Вход сигнала ПЧ изображения 


ЕНТ М Вход сигнала обратной связи для схем коррекции 


1 
2 
3 
4 
5 [| \УСАР 
6 
7 
8 
9 


№ выв. Сигнал 
\-ОЦТ 


Г ВЕРИМ 
со 
АСС ОПТ Выход схемы АРУ 

12 | ВЕР 
13 | \ОБ САР 


Е С\УВ$ ОЧТ Выход сигнала ПЧ изображения 
5 [№ 


16 $СЁЬ Сигнал синхронизации шины ГС 
17 $ВА Сигнал данных шины ГС 


в [всАР 
20 | мН5С 

ине 
22 |+8\ 
23 М5 


24 ИЧТ С\УВ$ ИМ 


5 [6 


26 СМО 


ъ 


< 
2 
) 


[5%] 
> 
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№ выв. Назначение 
27 С\МВ$ ОЦТ ыход сигнала С\УВ$ 
28 ТОВММС ход обратной связи 


ХТ СВУ М ход внешнего сигнала С\/В$ 


1. СОВВ ИМ ход сигнала регулировки 
в [|Выходсинала В 


> 





ее бе а ве 


Выход сигнала С 


34 м | Не используется 

Вход контроля темнового тока лучей 
Не используется 

Вход внешнего сигнала К 

Вход внешнего сигнала С 


Вход внешнего сигнала В 


Вход сигнала ЕВ 

Общий 

Вход сигнала У 

Выход сигнала \ 

Выход сигнала К-У 

Выход сигнала В-У 

Вход сигнала В-У 

Вход сигнала Н-У 

Выход опорного сигнала системы ЗЕСАМ 
Вход генератора 3,58 МГц 
Вход генератора 4,43 МГц 
мс | Не используется 
Фильтрующий конденсатор 
м | Не используется 
Напряжение питания +8 В 
Выход видеосигнала 

Выход сигнала 5СР 

Выход импульсов запуска СР 
Вход импульсов О.Х. СР 
Фильтр схемы ФАПЧ1 
Фильтр схемы ФАПЧ2 
Общий 

Общий 

Выход сигнала коррекции ЕМ\/ 
Выход сигнала запуска КР 


Е 
ВЛ. 
< _  [Выкод оимала 
МС 
ВСЕМ 

К 
Ю- 
МС 


СИМ 


2 
о 


29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
45 
47 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
62 
63 


Цоколевку микросхемы см. на стр. 202. 
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Структурная схема 
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Многофункциональная микросхема 
ТОА8376 / ТРАЗ376А / ТРАЗЗ76АН 


Назначение 


® канал обработки сигнала яркости; 

® интегрированные режекторный и полосовой фильтры, линия задержки сигнала яр- 
кости; 

® декодер РАХМТЗС:; 

® формирование видеосигналов для телетекста и “кадра в кадре"; 

® подключение двух внешних ЕКСВ-сигналов; 

® управление по цифровой шине 17С. 


Описание выводов 


Назначение 
азвязывающий конденсатор 

онденсатор пикового уровня черного 
ход синхронизации шины С 

4 139 ход/выход данных шины ГС 
5 
р 
8 







д 








| 


5 Развязывающий конденсатор 
Вход сигнала цветности 
7 Вход внешнего ПЦТС или сигнала яркости 5\/Н$ 
Напряжение питания +8 В 
Г 9 | С\вамт — Вход внутреннего ПЦТС 
Общий 
Выход сигнала “кадр в кадре” 
Развязывающий конденсатор 
Вход внешнего ПЦТС 
Вход 2 сигнала вставки сигналов ВСВ 
Вход 2 сигнала В 
Вход 2 сигнала С 


Вход 2 сигнала В 


Вход 1 сигнала вставки сигналов КСВ 
Выход сигнала В 

Выход сигнала С 

Выход сигнала К 

Вход схемы ограничения тока лучей 


[21 
[22 _ 
2 в | Вход 1 сигнала К 
[24 | 
[__25__ 






О 


Вход 1 сигнала С 
Вход 1 сигнала В 
ВСВ 1М1 Вход 1 переключения сигналов КСВ 


19 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 


2 
2 
2 
2 
2 
2 





= 
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Сигнал Назначение 


сом 
Гом ОТ 
ВУО 
ко 
ВУ 


КУ Вход сигнала К-\ 


№ выв. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 


ТА 
ТА 
35 [БЕТ 
36 [ЗЕСВЕР 

УР 
СУВЗТХТ 
5со 
нот 
Е 
а 
НИ 
НЕ 
5 [6\№3 

ВИ 
МО 
МОК 
ЕНТО 


\/5С Внешний конденсатор генератора кадровых импульсов 
запуска 


КЕР Резистор опорного тока 
Не используется 


и 


9%. 
1 


38 | 
39 








41 
42 
43 


= |= 





47 


д 
о 


51 
52 
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Структурная схема 


формирователь 
импульсов 


Формирователь 
импульсов 
запуска КР 


Схема 
опознавания 
видеосигнала 


Ре 5 Схема задержки, Матрица ВСВ 
ВЧ-коррекции и и формирователи 
выходных сигналов 
=. _} Матрица С-У и 
Переключатель . Декодер регупятор 
$УН$ РАШМТ$С насыщенности 


6403 [45 
РНАКЕ [44 





Я СУВУ МТ 


> 


76 ТОА8702 / ТОА8702Т 





8-битный ЦАЛ видеосигнала 
ТОА8702 / ТРАЗ8702Т 


Назначение 


8-битный ЦАП, 

частота преобразования 30 МГц; 

входные сигналы ТТЛ-уровня; 

внутренний стабилизатор; 

два комплементарных аналоговых выхода; 
75-омные выходы. 


Описание выводов 


1 № выв. Назначение 

Опорное напряжение (развязывающий конденсатор) 
АСМО Общий 

2 Вход данных, 2-й разряд 

3 

[. 


03 Вход данных, 3-й разряд 


[| 


==. 





Е 
К Вход синхронизации 


О 
@) 
р’: 
*) 


®>) 


общий 


В& 
О 
О 
| С 
ЗИК О Вход данных, 7-й разряд 
| О Вход данных, 6-й разряд 
О 
О 
М 


— 


=. | — 
— |< 


< 
О 
О 
о 


сл 





Вход данных, 5-й разряд 
4 Вход данных, 4-й разряд 


Вход данных, 1-й разряд 


0 | Вход данных, 0-й разряд 


Напряжение питания +5 В 


Выход аналогового сигнала 


О 
МООТ Инверсный выход аналогового сигнала 


\ССА 


1 
1 
|1 


"И 





2 
3 
4 
5 


ии 
& 
3 
>. 
2 
Ф 
т 
> 
Ф 
= 
> 
- 
в 
т 
> 
ь 
+ 
сл 
[9 
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Структурная схема 


Петлевая 
опорная схема 


Входной ЕЕ: 


Коммутаторы 


Формирователь 
опорных 
интервалов 


` 


|. водной 


интерфейс 
данных 


интерфейс | 
| синхро- 
}— ПЕЕРЕ 


Г 
|" 
Е 
И 
Я 
= — 
, 





Цоколевка 





178 ТОА8703 / ТОА8703Т 





8-битный высокоскоростной АЦП 
ТОА8703 / ТРАЗ70ЗТ 


Назначение 


частота преобразования до 40 МГц; 

8-битный АЦП: 

двоичный или двухкомплементарный ТТЛ-выход с тремя состояниями; 
ТТЛ-входы; 

внутренний стабилизатор. 


Описание выводов 


Г биения 
ИИ 
[3 [6 
[4 


Развязывающий конденсатор внутреннего стабилизатора 
Не используется 
Напряжение питания +5 В 


Вход аналогового напряжения 
Опорное напряжение (развязка) 
Не используется 


Выход данных о переполнении 


Е 
Выход данных, 7-й разряд 


106 | Выход данных, 6-й разряд 
154 | Выход данных, 4-й разряд 

ок Вход синхронизации 

МСС = |Напряжение питания +5 В 


Вход, определяющий выходной двухкомплементарный сигнал 
Вход сигнала разрешения входных данных 


Выход данных, 3-й разряд 
Выход данных, 2-й разряд 































®) 
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ю1@|пио 
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Структурная схема 


т 
т 





180 ТОА8708 / ТОА8708Т 





Аналоговый входной 
интерфейс видеосигналов 
ТОА8708 / ТРАЗ708Т 


Назначение 


аналоговый интерфейс; 

видеоусилитель со схемой фиксации уровня и АРУ; 

8-битный АЦП; 

частота преобразования 50 МГц, 

двоичные или двухкомплементарные 3-х уровневые ТТЛ-совместимые выходы с 
тремя состояниями; 

® внутренний стабилизатор; 

® входной селектор видеосигналов. 


Описание выводов 


Выход данных, 4-й разряд 
Вход синхронизации 


Напряжение питания +5 В 


Напряжение питания +5 В 


Вход управления селектором, 1-й разряд 





21 
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Назначение 
Конденсатор схемы фиксации уровня 


Конденсатор схемы АРУ 


6 САТЕВ Уровень черного 
27 САТЕА Уровень синхронизации 
28 КРЕАК Регулятор схемы компаратора пикового уровня 


Структурная схема 





















Цифровой компаратор 
| пикового уровня 
Цифровой компаратор 
уровня синхроимпупьсов 


Цифровой компаратор 
уровня черного 
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Аналоговый входной 
интерфейс видеосигналов 
ТОА8709 / ТОРАЗ8709Т 


Назначение 


биполярный входной интерфейс для обработки видеосигналов; 
8-битный АЦП; 

частота преобразования 30 МГц; 

входной селектор 3-х видеосигналов; 

схема фиксации уровня (уровень “16”, уровень "128”); 
внутренний стабилизатор. 


Описание выводов 


1 7 Выход данных, 7-й разряд | 
06 Выход данных, 65 разряд | 
3 Ва 
а выжод данных, 4й разряд 


| 





| 

Выход данных, 4-й разряд 

Вход синхронизации 

Напряжение питания +5 В 

Напряжение питания +5 В __ 

в [56№5 _ [Общий 

9 [РОМ | Разрешение высокоскоростного выхода 

[10 |3 = Выход данных, 3-й разряд 

Выход данных, 2-й разряд 

Выход данных, 1-й разряд 

а [бо [Выжод данных бара 

10 Вход управления входным селектором, 0-й разряд 

ГИ Вход управления входным селектором, 1-й разряд 

|_ 16 _ Видеовыход 0 

|117. Видеовыход 1 

в [М № [Вищеовыход 2 

| 19 Выход аналогового сигнала 

[20 _ Вход АЦП | 

|121 | Вход развязки АЦП 
| 








[= \ССА Напряжение питания +5 В 


АСМО Общий 
СЕАМР Конденсатор схемы фиксации 
| 25 САМ Вход регулировки усиления 
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Назначение 








СЕР Синхронизация схемы фиксации 
27 Переключатель уровня фиксации (“16” или "128°) 


Структурная схема 















Привязка уровня "16" | 

| {цифровой компаратор} 
Привязка уровня “126” 

{цифровой компаратор} 





84 1Т0А8732 


> 


Демодулятор звуковых сигналов 
системы МСАМ 
ТОА8732 


Назначение 


® демодуляция звуковых сигналов системы МСАМ; 
® восстановление временных интервалов цифрового кода, 
® преобразование параллельного кода сигнала в последовательный. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал Назначение 


р мм СКЕ РЕ Выход, сигнала схемы восстановления временных интервалов 
= ОРЗК № 









4 |< | Напряжение питания +5 В 
г Вход схемы сдвига фазы и восстановления 

СРО Опорный контур демодулятора | 
Опорный контур схемы сдвига фазы и восстановления 


ИЕ 0 Вход схемы сдвига фазы и восстановления 


САК ЕРЕ Выход схемы сдвига фазы и восстановления 
10 САК О$С Вход генератора поднесущей 
Фильтр схемы восстановления временных интервалов 
12 | \ССО Напряжение питания +5 В 
13 МС Фильтр схемы восстановления временных интервалов 


[14 [|\МЕЕВ_ | Общий 

А Выход цифрового сигнала системы МСАМ 
<с$м Вход управления генератора интервалов 
Вход тестового режима 
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Структурная схема 


| Усилитель | 
ороничитель 









Восстановление 
фазы несущей 


| Делитель 1 Гонератор 


НЕ 
Г” | Декодер 

ЧО: конвертор 
 пареллельный- 


последовательный" 









Схеьа < 
г] восстановления 
Я —_ временных Ч 

ин-ервалов 4 
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Видеопроцессор с автоматической 
регулировкой темнового тока лучей ТВАЭ080 


Назначение 


фиксация уровня черного входных цветоразностных сигналов; 
матрицы С-\ и ВСВ; 

регулировка насыщенности, яркости, контрастности; 

схема автоматической регулировки темнового тока лучей кинескопа. 


Описание выводов 


о .| Сигнал Назначение 















р 
[5] 
[о 
г 
| 


вот 


2 Запоминающий конденсатор канала С схемы контроля темнового 
тока лучей 


3 вол 


Запоминающий конденсатор канала В схемы контроля темнового 
тока лучей 


С$С 
В$С 
ЭСР 
Е 


Напряжение питания +12 В 
7 
10__5СР____ | Вход стробирующего сигнала $СР____ о 
[81 Вход внешнего сигнала В 
и 


Вход внешнего сигнала К 


вм 
Вход сигнала яркости 
ЗАТ Вход сигнала регулировки насыщенности 
Вход цветоразностного сигнала -(К-У) 
Вход регулировки уровня белого, канал С 
Вход регулировки уровня белого, канал В 
Вход сигнала контроля темнового тока лучей 


27 С.С Запоминающий конденсатор тока утечки 


28 Р$С Запоминающий конденсатор канала К схемы контроля темнового 
тока лучей 


=—> | 
№ | — 


О 


13 














— 
Го 


15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
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Управляемый 
зыходной 
Управляемый 
ВЫУОДНОЙ 


Коммутатор Коммутатор - 


и и 
МИ! конвертор [4+ УИ -конвертор Уп 


| 


Регулируемый Регулируемый 
усипитель- усипитель- 
ограничитель огранмчитель 


Ввод искусствечного Ввод искусственного Ввод искусственного 
уроеня черного и уровня черного и уровня черного и 
мзмерительных импупьсов | измерительных импупьсов | измерительных импульсов 


сигналов | 
переключения 


Переключатель 
сигналов 


[= р} 
& с 


Регулятор 


насыщенности насыщенности | 





Структурная схема Цоколееку микросхемы см. на стр. 202. 


=> 


88 ТОА9145 





Процессор сигналов яркости и цветности 
ТОА9145 


Назначение 


® декодер цветности систем РА, ЗЕСАМ, МТЗС 4,43; 
® линия задержки сигнала яркости; 
® управление по цифровой шине РС. 


Описание выводов 


Назначение 
Напряжение питания +8 В 
МРЕО Вход видеосигнала 
ОС Фильтр схемы идентификации 
СМО бщий 
ильтр ЗЕСАМ 
4,43 Вход для подключения резонатора 4,43 МГц 
3,58 Вход для подключения резонатора 3,58 МГц 
РЕ Фильтр схемы ФАПЧ 
СМ Общий 
Выход сигнала К-\ 
В-\У Выход сигнала В-\ 
Выход сигнала яркости 
Выход схемы смещения 
Выход сигнала 2Е$С 
Выход блокировки 
Выход сигнала 55СР 
Вход сигнала синхронизации шины ГС 
Вход сигнала данных шины ГС 
Общий 
Выход сигнала яркости 
Выход сигнала цветности 
ТЕЗТ Вход сигнал переключения в тестовый режим 
СМ Вход сигнала цветности 
УМ Вход сигнала яркости 


. Сигнал 


р 
ю 
|.) 
Г 
|.) 





| 


Э1о 


7 


10 
11 

2 
13 
14 


Хх 


ТО 
2Е$С 


— 
с 
02 
| 


< т со 
р г < 


16 
17 
18 
19 
0 


У$$СР 
СЕ 
БА 
СМ 
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Структурная схема 


Схема 
идентификации 








= 


90 ТЕА$170 


Ключевая схема управления во 
вторичных цепях ИП 
ТЕАЗ170 


Назначение 


формирование ШИМ-сигнала управления; 
внешняя синхронизация; 

усилитель ошибки; 

логический процессор. 


Описание выводов 


РРР АРА РА РР О В 


№ выв. Сигнал Назначение 
Конденсатор схемы “мягкого старта” 





2 [мс Напряжение питания +4, 5...14,5 В 
з | РОТ Выход ШИМ-сигнала управления 


СМО Общий 


5 |-> == [| Инверсный вход усилителя ошибки 
ое _ Е ООТ Выход усилителя ошибки 
Конденсатор опорного генератора 


Резистор опорного генератора 





Структурная схема Цоколевка 


|  Компаретор 
= эр 


генератор 
, Схема 
|1 “мягкого 
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Процессор телетекста 
ТРО2735 


Назначение 


® телетекст на одной микросхеме (с внешним ОЗУ); 
® хранение до 32 страниц телетекста во внешнем ОЗУ; 
® формирование сигналов ВСВ телетекста. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал 
1 
2 


3 


Назначение 

3 Вход 3 разряда цифрового видеосигнала 
4 Вход 4 разряда цифрового видеосигнала 
5 Вход 5 разряда цифрового видеосигнала 
Вход 6 разряда цифрового видеосигнала 







< 





5 


о 5 
№. 


КООТ 


Вход сигнала бланкирования 

Вход строчной синхронизации телетекста 
Вход кадровой синхронизации телетекста 
Вход сигнала сброса 

Вход/выход данных шины НМ 

Вход идентификации шины М 

Вход синхронизации шины М 

Выход 0 разряда адреса ОЗУ 

Выход 1 разряда адреса ОЗУ 

Выход 2 разряда адреса ОЗУ 

Не используется 

Выход 3 разряда адреса ОЗУ 

Выход 4 разряда адреса ОЗУ 

Выход 5 разряда адреса ОЗУ 

Выход 6 разряда адреса ОЗУ 

Выход 7 разряда адреса ОЗУ 

Выход 8 разряда адреса ОЗУ 

Вход/выход данных ОЗУ 

Выход сигналов чтения/записи ОЗУ 
Выход сигнала стробирования столбца ОЗУ 





— 
> 
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| 
О 
с 
= 
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> 
> 
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26 
27 


ПАТАМЮОЧТ 


ое, № 
| 
Со 


— 
х 
№ 


ТРЦ2735 







№ выв. Сигнал Назначение 


30 Выход сигнала стробирования строки ОЗУ 


Вход синхронизации 


| 
вм == | Вход внешнего сигнала В 


|3 м | Вход внешнего сигнала С 
|_34 |вм Вход внешнего сигнала В | 
[35 __ 


= 
№ 
9 
№. 


35 У $УР Напряжение питания +5 В 
3 ЕМ Вход синхронизации 


_ 38 О21м Вход данных шины 02 | 
39 Вход 1 разряда цифрового видеосигнала 


Вход 2 разряда цифрового видеосигнала 
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© 
т 
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Структурная схема 


Блок выделения | | Блок управления 
данных телетекста 3 внешним ОЗУ 


о Шина данных 1 8 бит № Шина данных 2 8 


Нан Адго$5 Виз 


Формироваталь Схема 
сигналов КСВ синхронизации 
телетекста | . и управления 





ТРУЗ040 


Процессор и лекодер телетекста 
ТРУЦЗ040 


Назначение 


выделение из видеосигнала данных телетекста; 
декодирование данных гелетекста: 

формирование страниц телетекста; 

формирование сигналов КСВ телетекста; 

управление внешним ОЗУ для хранения страниц телетекста; 
управление по шине РС. 


Описание выводов 





: № выв. | № выв 
Ге вые Сигнал Назначение 


4 МЕ Выход сигнала записи в ОЗУ 





Гео УВТ Выход опорного напряжения 

2 ТЕЗТ Вход тестового сигнала 

> 3 ВАТА Вход/выход данных ОЗУ | 
38 


193 






Г 37 | 5 КАЗ Выход сигнала стробирования адреса строки ОЗУ 
6 | СА$ Выход сигнала стробирования адреса столбца ОЗУ 
7 АЙ Выход 0 разряда адреса ОЗУ _ о | 
8 А1 Выход 1 разряда адреса ОЗУ 
33 9 А? —__ Выход 2 разряда адреса ОЗУ 
1 32 10 г Выход 3 разряда адреса ОЗУ | 
= 11 Выход 4 разряда адреса ОЗУ _ 


ИИ Выход 5 разряда адреса ОЗУ 


Выход 6 разряда адреса ОЗУ 


[28 
6 [13 Аб 

14 | АТ Выход 7 разряда адреса ОЗУ 
ТИ СИНИЕ Выход 8 разряда гдреса ОЗУ 


Выход 9 разряда адреса ОЗУ 

Выход 10 разряда адреса ОЗУ 
Выход 11 разряда адреса ОЗУ 
Вход/выход синхронизации шины ГС 
Вход/выход данных шины ГС 


Вход сигнала управления ИК ДУ 
АС РАК Вход пакетов данных в формате МАС 





НА мс УЫ Вход данных в формате МАС 
| 24 |МАС_ УМС Вход синхронизации 


Н$УМС Вход горизонтальной с синхронизации 
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№ выв. | № выв. 
Сигнал Назначение 
ЗР 
6 У$УМС Вход вертикальной синхронизации 
7 


ХТАЕ1 Вход генератора 20,25 МГц 
16 2 
15 3 


15 | 30 | ЕВ Вход сигнала бланкирования 

14 | 31 ВМ Вход внешнего сигнала В 

Вход внешнего сигнала С 

[142 | 33 вм [Вход внешнего синала в 
о а ини 


р 6мо Общий 
|9 | 36 | ЕВ ОЦТ Выход бланкирующего сигнала 


8 | 37 вт = Выход аналогового сигнала В 
Выход аналогового сигнала С 
| 6 | 39 ВО —=®= | Выход аналогового сигнала В 
Общий 

4 | 41 | АУ 59Р Напряжение питания +5 В 











| 44 №2 Вход 2 композитного видеосигнала 
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Г] УЗУМСС$УМС ЗА [22] 


[20] Н5УМОМЗУМС 
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со а 
ЗОО мо [(®) 
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о а 2 
м & [4 
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Структурная схема 


ТИ 


Формирователь 


Схема 
фиксации, 
усилитель 

с АРУ 


прерываний 
и таймгр 


КОиТсоОгОкО [39] 
СОиТСООВ1 [38] 
ВОиТОЬОЕ2 


ЕВОИТИСОКОЕЗ{ 38| 


РМСОГОВа] 33| 


СИУРЕЮ2 [32] 


ВРЕТ [31] 


ЕВУРНЮОО | 30 


‚ НЗУНСМЗУМС 





Гы ХТАНСЕК20 


Г» | Узумесзумс 


=> 


96 


ЦАА4006А 





Ключевая схема управления ИП 
ЧАА4006А 


Назначение 


опорный генератор, 

формирователь ШИМ-сигнала управления силовым ключом; 
усилитель сигнала ошибки; 

схема “мягкого старта”; 

схема термозащиты. 


Описание выводов 


№ выв. Сигнал Назначение 





4 
в 
т 
м Не используется 
9 
[13 
И 
[145 
[16 


Т Конденсатор опорного генератора 
Резистор опорного генератора 
Напряжение питания +8...14 В 

Вход компаратора порогового напряжения 


Плюс питания выходного каскада 


Ф) 


Выход ШИМ-сигнала управления силовым ключом 


Минус питания выходного каскада 


Не используется 


Не используется 

Вторичный вход контроля логического процессора 

Первичный вход контроля логического процессора 

Вывод схемы ограничения времени открытия состояния ключа 
Выход усилителя ошибки 

Вход усилителя ошибки 

смо Общий 


"$355 
92 
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Структурная схема 












Ключ 
питания 


_—] Формирователь |__ 
ШИМ-сипнала 


Схема 
ограничения юп 


Логический 
процоссор 












Цоколевка 


“с 
| > | ТОМ 


|| м 
№ | в 
|<" | ЗОР 
[= Е 
|4 | емо 
[2 \ 
[>| ст 
Га} кт 
|2 | мсс 





=> 
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Контроллер ПДУ 
ХКО2485-20 


Назначение 


® сканирование клавиш; 
® формирование последовательного кода клавиш. 


Описание выводов 


| № выв. Сигнал Назначение 


ИМТ Вход прерывания 
О ВОО они 
оо ю о [Вжедетотбща 0 клавиатуры 
| 4 [К [| Вход столбца 1 клавиатуры 
Вход столбца 2 клавиатуры 
6 Вход столбца 3 клавиатуры 

Вход строки 0 клавиатуры 


| в | Вход строки 1 клавиатуры 





0$С Выход генератора 440 кГц | 
УрО Напряжение питания 3 В 


01001 
$01К10Ссхм 


х1001 
2-2 С58440.45058 
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Цоколевка некоторых микросхем 


Цоколевка некоторых микросхем 
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озн тео 
вот ЕО 
|551 6 № м о в 

вСвВ9м СТС 20 


иное [2-2 
г -СТ-0ОС ТКАМ 
ГГ ЗУН$мМ м 
ТТ УМС м 
СГ 9$\УН$-С м 
ТТ аКС 
ГТГ \/С 9м 
Г УГО\АРС ЕП. 
ТГ 94 43 МГц 
[12—93 58 МГЦ 
Г СО 

54 СОЕ$С | ®) 


52 СС ЗВЕ НОО 


м2-8 ЕТ 
м г-9 ЕЕ 
ма ЕЕ 
м с-ан ЕЕ 
м 5:83 ЕЕ 
м ь-8 ТТ | 
м9 ЕЕ 
менее 
м 93 ЕЕ 


по ч5$$ ЕЕТЕ- 


ам ЕЕ 
м8 РЕ 
мА ЕС 
МА и в а 
по АЕ 


4по А-В тг 
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амэ Ето 


ЕЕ СЯ веер 


СХА2022$ 
$2А5243 / $2А524ЗН 
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СХА2069@ 





Схо2064@ 
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ММ1874033Т2Т $1\2112В ТОА4580\6 
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АЛ ОМ/ОЕЕ 


Н.5УНС ОМЕСА 


$%$ 1 
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С5 ТГУМЕВ2 


ВЕГАМ ОМ \ОЕЕ 
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—<0)—(е)—(ее) 
280 о-В- ИИ: 





[ Х1 3.52МГц 
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ТАЗ75ЭВМ 


[1 | ЗВ ОЕЕМР 


[2] ВУ ОИТ 


|3 ЗВ РЕЕМР 


ВУ бит |64 


В-\ м 


Вим 


СОМТРАЗТ 


СРТС 


ЗУМК ЗЕРА 





Цоколевка некоторых микросхем 


Я С ОТ СУТ ОЕР 26 


52 СТЕЗИЁР ЕЁ. 


ра 
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ь © о 
4.43 МГ т 
3 58 МГ т 


ЗЕСАМ ВЕР 


СТРА МС 
ТЕЧ Н.0$С 
АО СИТ 
ГТГ ЗСР ОЦТ 
тганочт 
С-О-АНРЕВ ИМ 
[09-2 ЕКТЕВ 
Г 9-1 ГЕТЕК 
2 в ви [21.19 
ТТ смо 
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Список сокращений 


автоматический баланс белого 

ав гоматическая регулировка усиления 
автоматическая подстройка частоты 
аналого-цифровой преобразователь 
автоматическая подстройка фазы 
автоматическая регулировка цветности 
генератор пилообразного напряжения 
генератор, управляемый напряжением 
дистанционное управление 
инфракрасный (диапазон излучения светодиода) 
источник питания 

кадровые синхроимпульсы 

кадровая развертка 

оперативное запоминающее устройство 
ограничение гока лучей 

обратный ход 

постоянное запоминающее устройство 
перепрограммируемое постоянное запоминающве устройство 
полный цветовой телевизионный сигнал 
промежуточная частота 

промежуточная частота звука 
промежуточная частота изображения 
радиочастота 

синхроимпульсы 

строчная развертка 

строчные синхроимпульсы 

усилитель мощности звуковой частоты 
усилитель промежуточной частоты 
усилитель промежуточной частоты звука 
усилитель промежуточной частоты изображения 
фазовая автоподстройка частоты 
фильтр высокой частоты 

фильтр низкой частоты 
цифро-аналоговый преобразователь 
частотная модуляция 
широтно-импульсная модуляция 
автоматическая подстройка частоты 
автоматическая точная настройка 
автоматическое ограничение тока лучей 
НЧ-вход (сигнал НЧ-входа) 

одна строка 


Список сокращений 





В — [= сигнал синего цвета 

В-У — [= синий цветоразностный сигнап 

ВЕР — сигнал цветовсй синхронизации 

ВСР — —_ стробирующий импульс вспышки 

ВЕК — [_ бланкирование 

ВКТ — — Яркость изображения 

С — = сигнал цветности 

СО — [= цветовая насыщенность изображения 

СОМТ — [= контрастность изображения 

СУВ$ — [= Полный цветовой видеосигнал 

ОЕМЕ — — усиление 

ЕХТ — — внешний (сигнал) 

С — сигнал зеленого цвета 

С-\ — = зеленый цветоразностный сигнал 

СМО — = общий, земля 

НИЕ — = цветовой тон изображения 

2 — = цифровая двухпроводная шина передачи данных 

НМ — = цифровая трехпроводная шина передачи данных 

МТ — —_ внутренний (сигнал) 

ГА — [ уровень 

МТ$С — [= национальный телевизионный стандартный код 
(Система цветного телевидения) 

9$ — экранное меню 

РАЁ — [=[ Построчное изменение фазы 

РА — широтно-импульсная модуляция 

[5 — сигнал красного цвета 

К-У — [= красный иветоразностный сигнал 

ВИЗ — звуковая шина передачи цифровых данных 

$СЕ — шина синхронизации цифровой шины 12С 

СР — = двухуровневый стробирующий импульс 

ЗБА — [= шина данных цифровой шины РС 

ЗЕСАМ — поочередные цвета и память (система цветного телевидения) 

ЗНР, ЗНАКР — = четкость изображения 

ЗЭСР —  трехуровневый стробирующий импульс 

ИВ ВКТ — подстройка яркости 

ЗИВ СОЕ — подстройка цветовой насыщенности 

ИВ СОМТ  — подстройка контрастности 

ЗИВ НИЕ — подстройка цветового тона 

ЗИВ НР — [= регулировка четкости 

$ — ключ, переключатель 

Оопорн — опорное напряжение 

УСС — [= напряжение питания 

МЗТ — мировая система телетекста 

У — сигнал яркости 


УС — сигнал яркостыЫ цветность 
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Содержание 

Предисловие ...... ...... из нання ни: . 3 

Микросхема Назначение Фирма Стр. 

АМ5192К-А Многофункциональная микросхема Рапазотс 4 

АМ5607К Многофункциональный процессор Рапазотс 8 

АТ24С02 Статическое ОЗУ с управлением по цифровой Рапазопю 11 
шине РС 

ВА7О04 Задающий генератор строчной развертки КОНМ 12 

ВА7046 Синхроселектор и задающий генератор КОНМ 13 
строчной развертки 

ВА7062Е Синхроселектор КОНМ 14 

ВА7О7ЛЕ Синхроселектор ВКОНМ 15 
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8Н3856$ / ВНЗ856Е$ Двухканальный регулятор громкости, тембра, КОНМ 25 
баланса 
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8К24С023К24С02Е 

(2048 бит), 

8К24С04!ВВ24С04Е 

(4096 бит) 

889020 / ВВЗ020Е, Энергонезависимое ЗУ КОНМ 32 
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8$Р3501С Звуковой процессор КОНМ 33 

8В12630Е / ВЦ2630РУ Двухканальный синтезатор частоты с ФАПЧ КОНМ 36 

СС23005Н ТВ-контроллер с декодером титров и экранным тт 38 
дисплеем 

СХА1214Р Декодер сигналов цветности ЗЕСАМ $опу 41 
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РАНМТ$С 

СХА20190 Декодер сигналов цветности Зопу 58 


СХА2022$ Звуковой процессор с управлением по шине РС Зопу 61 
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